Panasonic 

取扱説明書 


八イビジョンプラズマディスプレイ匿 M 

。。□ま TH-50PD12 (巳 0 V 型) 
TH-42PD12 (42 V 型) 



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとラございます。 

■ 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

■ご使巧前に r を全上のごま意」 （3 〜已ぺージ）を必ずお読みください。 

■保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書ととをに大切に保管してください。 
画この取扱説明書は、 TH - 已 0 PD 12 (已 0 V 型）、 TH -42 PD 12 (42 V 型）共用でず。 

■ 製造番号は安全確保上重要なをのでず。 

お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。 


商標について 

• VGA、XGA は米国 International Business Machines Corporation の商標でず。 
• Macintosh は米国アップルコンピュータ社の登録商標でず。 

なお、各社の商標および製品商標に巧しては特にを記のない場合でを、これを十分尊重いたしまず。 


保証書別添付 
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ち全上のご注意 ( 必ずお守りください) 


人へのを害、財産の損害を防止ずるため、必ずお守りいただくことを説明していまず。 

■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明していまず。 

A 警告 

「死 t や重傷を負ラおそれびある内容」でず。 


A 注意 

「傷害を負ラことや、財産の損害び発生ずるおそれびある内容」でず。 


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。（次は図記号の例でず） 

A 

気をつけていただく内容でず。 


0 

してはいけない内容でず。 


〇 

実行しなければな日ない内容でず。 


_ r A 奋ゎ年 ^ _ 


、心 A 言 百 J 

N 


異常び発生したときはずぐに使用をやめてください。 


そのまま使巧すると火災•感電の原因となりまずので、ずぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセン 
卜から抜いて販売店に修理をご依頼ください。 


■ 故障(画面が映5ない、音が出ないなど) 
や煙が出ている、へんな臭いや音がし 
た5電源プラグを巧く！ 

電源プラグは容易に手が届く位置の電 
源コンセントを使用ください 


V 


電源プラグ 
を巧く 





煙び出なくなるのを確認して修理を販売店にご 
依辟ぐドか） 

お客様による修理は危険ですから、おやめください。 

_ 


m 壁掛け工事や天吊り工事は、工事専門 
業をにご依頼ください 

〇 工事び不完全でずと、死 t 、 け 

びの原因とな0まず。 

• 指定の別売オプションをご使用ください。 


■ 内部に異物や水などの液体が入った 
り、本機を落としたり、キャビネッ 
卜が破損した！5、電源プラグを巧く！ 




通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなど 
を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 
乂災-感電の原因とな0まず。 

• 特におモ様にはごを意ください。 


• 表紙および3ページじ(降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状び異なる場合びありまず。 


3 


























































ち全上のご注意 ( 必ずお守りください） 


广〔電源コードについて y 




■ 電源コードは本機に付属のもの W がは 
使用しないでください 


■ 電源コードや電源プラグを破損する 
よラなことはしないで<ださい 


火災や感電の原因となります。 

禁止 


■電源プラグにほこりがたま5ないよラ、 
定期的に掃除をしてください 

〇 韻 

湿気などで絶縁不良になり火災-感電の原因と 
な0まず。 

電源プラグを抜さ、乾いた巧でふいてください。 

■ めれた手で電源プラグを巧き差ししな 
いで<ださい 

めれ手禁止 

感電の原因となりまず。 




傷つけたり、加工したり、重いちのをのせたり、 
加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に巧げた 
り、ねじったり、引っぱったりするとお線の露出、 
ショート、断線により火災•感電の原因となります。 


• 電源コードやプラグの修理は、販売店にご依 
頼 < ださい。 


■ 電源プラグは根元まで確実に差し込 
んで<ださい 


差し込みび不完全でずと感電や、発熱による乂 
災の原因にな0まず。 

• 傷んだプラグ-ゆるんだコンセントは使用し 
ないでください。 




V 




■コンセントや配線器具の定格を 
超える使い方や、交流100 V 
じIがでは使用しないでください 

0 たこ足配線などで、定格を 
超えると、発熱により义災 
の原因となります。 

禁止 


■ 上に水などの液体の入った容器 
を置かないで<ださい 



■アースは確実に行ってください 


© 

感電の原因となりまず。本機の電源プラグはアース 
付き3おプラグでず。機器の安全確保のため、アース 
は確実に行ってご使用ください。 

• アースエ事は専門業ちにご依頼<ださい。 

V_ J 



水などの液体びこぼれたり、中に入つ 
た場合、火災•感電の原因となりまず。 


花びん、植木鉢、コップ、化粧品、、 
1^薬品ゃ水などの液体び入った容器 


■め5したり 
しないで< 
ださい 



水めれ禁止 


火災-感電の原 
因となりまず。 


■雷び鳴りだした5本機に 
は触れないでください 



感電の原因とな0まず。 

_ / 
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G 么警告} 


風呂場、シャワー室では使用しないで 
<ださい 

恥 


0 



水場使用禁止 

火災-感電の原因とな0まず。 


■ 不ま定な場所に置かないでください 


0 


禁止 



ぐらついた台の上や傾いた所など、倒れたり、 
落ちた0して、けびの原因とな0まず。 


■裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、 


高圧注意 

\ 

改造したりしないでください 


サービスマン W がの 方 



A 

は、裏ぶたをあけないで 


内部には電圧の高い部分びあ0、火災- 

心 

<ださい。 


i 感電の願となりまず。 

内部には局電圧部分び 
数多 < あり、万一さわる 


* ♦ 内部の点検-調整-修理は販売店に 


と危険です。 


ご依頼ください。 

V 

「本体に表示した事項」 

) 


趣江意) 


■ 本機の通風孔をふさびないでください 

0 

禁止 

内部に熱びこち0、火災や故障の原因となることび 

あ0まずので次の点にごを意 < ださい。 

• お置をスタンドをご使巧のとをは、上面-ちちは10 cm 
し^(上、後面は7 cm し i (上の間隔をおいておえつけて<だ 
さい。また、本機下面と床面との空間をふさびないでく 
ださい。その他の取り付けかたでご使巧のとをは、巧応 
する取り付け工事説明書に従ってください。（工事説明 
書に寸法の記載びない場合は、上下.左ちは10 cmLU 上、 
後面は7 cmLU 上の間隔をおいて据えつけてください。） 

♦巧し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に巧し 
込まないで < ださい。 

♦テーブルク□スを掛けたり、じゅラたんや、巧 
団の上に置かないで<ださい。 


• あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。 



■上に物を置かないでください 


0 

禁止 

倒れたり、落下したりして、けびの原因となることびあります。 




本機に乗ったり、ぶ5さがったり 
しないで<ださい 


0 


禁止 


倒れた0、こわれた0してけびの原因とな 
ることびありまず。 

♦ 特に、ルさなおモ様にはごを意ください。 

■本機に脚立を立てかけるなどしな 
いで<ださい 

Q 落下してけびの原因となるこ 
とびありまず。 

_禁止_ 


■湿気やほこりのをい所、油煙や湯 
気が当たるよラな所に置かないで 
ください 



調理台や加湿器のそばなど火災-感電の原 
因となることびありまず。 


已 
























































































ち全上のご注意 ( 必ずお守りください） 


〇於ま意} 
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■電源プラグを巧くときは、プラグを 
持って巧し、て< だホし、^ 



コードを引っぱると、コードび破損し、感電- 
ショート-火災の原因となることびあ0まず。 


■移動させる場合は、接続線をはずし 
て < ださい 

〇 コードや本機び損傷し、火災•感 
電の原因となることびありまず。 

• 電源プラグや機器間の接続線や転倒防止具を 


はずしたことを確認のラえ、行ってください。 
♦開捆や持ち運びは2人な上で行ってください。 
• 本機に衝撃を与えないでください。 



■接続ケープルの処理は確実に行って 
<ださい 


〇 ケースレを壁面に挟んだり、無理に巧 
げたり、ねじったりされますと、お線 
の露出、ショート、断線により、火災 • 
感電の原因となることびあります。 



■新しい電池と古い電池を混ぜたり、指 
定じ I がの電池を使用しないでください 


0 間違えまずと電池の破裂、液ちれ 
により、火災-けびや周囲を巧損 
がする原因となることびありまず。 


■ディスプレイパネルはガラス製ですの 
で、強い力や衝撃を加えないでください 

( ^ けびの原因となることびありまず。 


禁止 


〔お手入れについて） 

■ 1年に一度は内部の掃除を販売店に 
ご依頼<ださい 

A 内部にほこりびたまったまま、長 
い間掃除をしないと火災や故障の 
原因となることびありまず。 

湿気の多くなる梅雨期の前に行ラと、より効果的 
です。なお、内部掃除費用については販売店にご 
相談ください。 


■ 長期間ご使用にな5ないときは電源プ 
ラグをコンセントか5巧いてください 



巧< 


電源プラグにほこりびたまり火災-感電の原因と 
なることびあります。 



■ 据置きスタンド（別売）をご使用になる 
ときは、を全のため、転倒 • 落下防止の 


処置をしてください r——n 

〇 

地震やおモ様びよじ登ったりすると、転倒•落下 
しけびの原因となることびあります。 


• 据置さスタンドに付属している転倒防止具を 
使用してください。 



■接続ケーブルを引っぱったり、ひつ 
かけたりしないで<ださい 


0 倒れたり、落ちたりしてけびの原因 
となることびあります。 

禁止 

•特に、おモ様にはごま意ください。 


■電池を入れるときには、極性表示（プ 
ラス©とマイナス © の向き）にミ主意 
して<ださい 

機器の表お通り正し< 入れて< ださ 
/|\ し、。間違えますと電池の破裂、ミ夜ち 

/ ; \れにより、火災.けびや周囲を巧損 
する原因となることびあります。 


■お手入れの際は、を全のため電源ブラ 
グをコンセントか5巧いてください 

電源プラグ 
を抜く 

感電の原因となることびあ0まず。 
























































お手入れ/上手な使いかた 


■ 設置されるとさ 

本機の設置については、下記の事項をお守りください。 

• 機器相互の干渉に注意してください。 

プラズマディスプレイの影響を受けて、ビデオや 
ラジオ等の映像や音声に雑音び入った0誤動作ず 
る場合びありまず。 

(発生した場合はディスプレイ本体から十分離し 
てご使用ください。） 

•機器の接続は電源を「切」にして行って 
<ださい。 

各機器の説明書に従って、接続してください。 

• 振動や衝撃び加わる場所への設置は避け 
て < ださい。 

本機に振動や衝撃び加わって内部の部品びいたみ、 
故障の原因とな0まず。 

振動や衝撃の加わらない場所に設置してください。 

• 本機の質量に耐え5れる場所に設置して 
<ださい。 

指定の取り付け ユニッ トをご使巧ください。 

• 高圧電線や動力源の近くに設置しないで 
<ださい。 

高圧電線や動力源の近< に本機を設置ずると巧言 
を受ける場合びありまず。 

•直射日光を避け、熱器具か5離して設置 
して < ださい。 

キャビネットの変形や故障の原因とな0まず。 

• 本機を移動されるとを。 

ディスプレイパネル面を上または下にしての移動 
はノ（ネル内部の破損の原因となりまず。 

■ ご使用になるとき 

• 本機は残像び発生ずることびありまず。 

画面モードを「ノーマル」（映像の横縦比4 : 3) 
や2画面表示で長時間ご覧になると、映像の表お 
部と映像の映らない部分とで画面の明るさび異な 
るため、残像（焼さ付さ現象）び発生しまず。 

画面モードをジャストやフル、ズームにしてご覧 
になると軽減されまず。静止画や静止文字を長時 
間表示した場合、同様に残像び発生しまず。この 
場合は、動さのある映像でしばらくお使いいただ 
くと、少し軽減されまずび、完全に消えませんの 
でごを意 < ださい。 

• ディスプレイパネル表面について 

ディスプレイパネル表面に指紋やちれびつくと、さ 
れいな映像び見られません。 

傷や巧れび付かないよラ取り扱いにごを意 < ださい。 

• 適度の音量で隣近所への配慮を 

特に夜間はルさな音でち通りやずいので、窓を開 
めたりして生ま環境を守りましよラ。 


• 長時間ご使用にな5ないときは 

電源プラグをコンセントから巧いておいてください。 
U モコンで電源を切った場合は約0.日 W (待機 
電力な減設定「オフ」）または約 0.4 W (待機電 
力な減設定「オン」）、本体の電源を切った場合 
は約 0.2 W の電力を消費しまず。 

■ お手入れについて 

おず電源プラグをコンセントか5巧いて行ってください。 

• キャビネットはやね5かい乾いた巧で 

ミちれびひどいとさは水で薄めた台所用洗剤（中性）に 
ひたした巧をよく絞ってふさ取り、 

乾いた布で仕上げてください。 

化学ぞラさんをご使用の際はその 
注意書に従ってください。 

•殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性 
のちのをかけない 

キャビネットの変質や塗装びは 
びれまず。また、ゴムやビニー 
ル製品などを長時間接触させな 
いで < ださい。 

•ディスプレイパネルの前面は時々、やわ 
5かい巧（綿•ネル地など）で軽くふく 

•ひどいミちれやディスプレイパネルの表面に付着 
した指紋巧れなどは、水で100 
倍に薄めた中性洗剤に巧をひた 
し、かたく絞ってふさ取0、乾 
いた巧で仕上げてください。 

•水滴び内部に入ると故障の原因 
になりまず。 

W 知らせ) ディスプレイパネルの表面は特殊な加工 
をしていまず。固い巧でふいたり、強く 
こずった0ずると表面に傷びつ<原因に 
なりまず。 
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付属品の確認 


付属品び入っていることをご確認ください。 （） は個数でず。 



別売オプション 


別売オプションの設置は、しっか0取0付けて<ださい。（取0付けは専門の業ちにご依頼<ださい。） 
[例]据置きスタンド使用の場合 


I 据置きスタンド： 

TY-ST08-K 拒調：黒色） 
I 移動式スタンド： 
TY-ST58PF10 

I 壁掛け金具 


垂直取付型 
角度巧変型 
弓 I を出し式 
I 天吊り金具 


: TY-WK42PV7 
: TY-WK42PR7 
: TY-WK42DR1 
: TY-CE42PS7 


• スピーカー： 

TY-SP42P8-K (42V 型用色調：黒色） 
TY-SP50P8-K (50V 型用色調：黒色） 

• 光学式タツチノ（ネル： TY-TP42P10S (42 V 型用） 
TY-TP50P10S (已 0V 型用） 
♦映り込み軽減フィルター： 

TY-AR42P12W (42 V 型用） 
TY-AR50P12W (已 0V 型用） 


お願い 


取り付けるとさは別売オプションに同捆の説明書をよ<お読みのラえ、正し<取り付けて<ださい。 


• 壁掛けの取り付け工事は、性能•安全確保のため、必ずお巧めの販売店または専門業ちに施工を 
依頼して < ださい。 


•専用台、据置さスタンドの説明書をよくお読みのラえ、必ず転倒防止の処置をしてください。 

• 設置時、衝撃などによる「パネルの割れ」び発生ずる場合びありまずので、取り扱いにはごま意 
<ださい。 


リモコンの電池の入れかた 



単3形乾電池 


お願い 


U モコンに液状のをのをかけないでください。 

U モコンを落とさないでください。 

電池を分解したり、火の中に投入したりしないでください。 

また、直射日光の当たる場所や火のそばなど、高温の場所に保管しないでください。 


8 













接続 


スピーカー 端子の接続 


本体後面 専巧スピーカー(別売 屈=8 ぺージ) 



ードの接続と固定、接続ケーブルの固定 


本体後面 


J i _ J ^ 


已 3 ° [sj 


素 




電源コード 
咐属） 


接続ケーブルの固定 


電源コードの固定方法 



.③電源コード 
固定用バンド 
(本体に取り付け 


電源コード済み） 


左ちの□ックび 
掛かっている 
ことを確認し 
て < ださい 

① 電源プラグを本体へ差し込む 
カチッと音びずるまで差し込んでください。 

⑥電源コード固定用バンドでコードをとめる。 


電源コードを外ずとき 



電源プラグ横のつまみを 
巧しなびら巧いてください 


お願い 


電源コードを外す場合は、 
必ずコンセント側の電源プ 
ラグを先に巧いてください。 


バンド（付属）で固定ずるとき 


[お知5せ） 

本機に同おのバンドは1本のみで 

す。接続ケーブルを2力所固定ず _ 

る場合は、必要に応じてバンドを潛①ク U ップにバン⑨户ブル 
別途ご用意 < ださい。 、ドの先端を通ずをまねる 




③引く 


はずずとさ 



①ノブを引 
さなびら 


⑨引く 


[ライトコアの取り付けかた 


♦映像入出力信号ケーブルを接続ずるとさは、必ず下記のよラに付属のフェライトコアを取り付けてください。 
♦取り付け位置は、プラズマディスプレイの本体側20 cm 政内に取り付けてください。 



なな0らせつ フェライトコアを取り付けないでご使用になると、映像にノイズび発生ずる場合びありまず。 
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接続 


映像機器の接続例 


朽 IJ : TH -42 PD 12 


本体後面 




S ビデオ入力端子 

禪度信号 

1 ろ 

を信号 

アース(色信号） 

\ 

アース(輝度信号） 

) 







DVD プレーャー 


S VIDEO ( S 吕映像）端子の機能について 

S 映像、 S ] 映像にを対応しまず。 

を映像……良い画像を得るため映像信号を輝度信号と色信 
号とに分解したをの。 

S ] 映像 ''' S 映像の機能に加え、ワイドテレビ対応ビデオ 
からのフル画像は「フル」画面になりまず。 

S 2 映像 ''' S 映像と S 1 映像機能に加え、 S 2 映像の場合は 
「ズーム」画面にな0「ワイド」と表示されまず。 



♦ RGB 入力信号は SYNC ON G のみに対応 
していまず。 


お願い 


お知5せ j 

10 


COMPONENT / RGB 端テに接続された入力信号に合わせて「初期設定 （SET UP )」 の「コンポー 
ネント入力切換」で色差ビデオか RGB 入力の選択を行ってください。30ページ） 

表示可能な入力信号は44ページ） 

ブラウン管の走査を利用した電モ銃による光線銃等のゲーム機器はプラズマディスプレイの構造上、 
使巧でさません。 















































































































































































































PC (パソコン）入力端子の接続例 


例： TH - が PD ]2 


本体後面 




口 


IDL 


-HI 


」卿 广 


白 S 白! 


口 


甲 


(メス側) 


?瑞甚語毒^ 

接続できるパソコン信号の種類 



バソコンの音声出力端モ 
に合5ケーフルで接続 
(巿販品） 

パソコン 


ステレオ5二 
ピンプラグ ( M 3) 


、変換アダプター 
〔必要なとを〕（市販品) 



•本徽ま、下の表に記載の代表的な2日種類のパソコン信号について、あらかじめ調整値を記憶していまず。 
表に記載されていないパソコン信号は、最大8種類まで記憶しまず。 

は3応周波数は水平：15 kHz - 110 kHz 、 き直： 48 Hz 〜] 20 Hz でず。） 

〈本体に記憶済みのノ（ソコン信号一覧表〉※ノ（ソコン側びじ(下の信号に対応している必要びありまず。 


640X400:70 Hz 

800X600:72 Hz 

1280X768:60 Hz 《 

1066X600:60 Hz 《 

640X480:60 Hz 

800 X600:7 已 Hz 

1280 X9 巨0:60 Hz 

1366X768:60 Hz 《 

640X480:72 Hz 

800 X600:8 已 Hz 

1280X960:8 已 Hz 

日 40X480: 已 7 Hz (Mac 13") 

640X480:7 己 Hz 

1024X768:60 Hz 

1280X1024:60 Hz 

832 X 日 24:7 巳 Hz (Mac 16") 

640X480:8 己 Hz 

1024 X7 目 8:70 Hz 

1280 XI024:7 己 Hz 

11 巳 2X870:7 巳 Hz (Mac21") 

8 已 2X48 日:目 0 Hz 《 

1024 X7 目 8:7 己 Hz 

1280 XI024:8 已 Hz 


SOOx 巨00:已巨 Hz 

1024X7 目 8:8 己 Hz 

1 巨 00 XI200: 巨 0 Hz 


800 X 600:60 Hz 

11 己 2X8 目 4:7 己 Hz 

1600 XI200:6 己 Hz 



• TH - 已 0 PD 12 の解像度は「ノーマル」で最大 1024 X 768 ドット、「フル」で最大1 366 x 768 ドット、 
TH -42 PD 12 の解像度はレーマル」で最大 768 X 768 ドット、「フル」で最大] 024 x 7 日8ドットの表示び 
巧能です。 （ XGA 対応） 

水平または垂直解像度び上記ドットを超えるちのは簡易表示になり、細かい表示び十分判読でさない場合びあります。 
•対応周波数を超える信号を入力ずると、正常な映像を表おでさません。なお、範囲内でを一部正常な映像を 
表おでさない場合びありまず。 

■パソコンの画面び表おされない場合はパソコンの映像信号び上記の表に該当しているかご確認の上、設定を 
変更してください。ノートパソコンでは、省電力のために映像出力をオフにしている場合びありまず。その 
ときはノ（ソコンのフアンクシヨンキーの操作などによりオンにできる場合びありまず。り（ソコンの取扱説明 
書をご確認ください） 


お願い 


この端モ（ミニ D - subl 已ピン）は、コンポーネント（色差）ビデオ信号に対応していまず。 
入力信号に合わせて初期設定 （SET UP ) の「コンポーネント入力切換」で色差ビデオか RGB 入 
力の選択を行ってください。（煙=30ページ） 


r お知らせ") • ディスプレイのプラグ.アンド.プレイ （ DDC 2 B ) に対応していないパソコンは接続時の設定 
び必要でず。 

• パソコンのモデルによっては、本機と接続できないちのちありまず。 

• D - subl 已ピン端テの機種や Macintosh のパソコンを接続ずる場合には必要に応じて市販の変 
換アダプターをお使いください。 

※パソコンのミニ D-subl 巳ピン端テび、 D0S/V に対応している機種は、変換アダプターは化要ありません。 


パソコン入力端子（ミニ D - subl 已ピン）のピン配列と信号名 


f 感④感@① ) 

⑩®霞⑦⑥ 

い D ® Qj) ⑩⑩ y 


ピン No . 

信号名 

ピン No . 

信号名 

ピン No . 

信号名 

① 

R ( Pr / Cr ) 

⑥ 

GND ヴース） 

⑩ 

NC 撫接続） 

② 

G ( Y ) 

⑦ 

GND ヴース） 

© 

SDA 

③ 

B ( Pb / Cb ) 

⑨ 

GND ヴース） 

® 

HD/SYNC 

④ 

NC (無接続） 

⑨ 

+己 V DC 

0 

VD 

(D 

GND (ァース） 

⑩ 

GND ヴース） 

⑩ 

SCL 


1 


1 

















































































接続 


SERIAL (シリアル）端子の接続例 （パソコンで制御ずる場合) 


SERIAL 端子は RS -232 巳準拠のため、パソコンと接続して本体をパソコンで制御することびでさます。 


例： TH -42 PD 12 


本体後面 I オス側) 



お願い 


シリアル （ SERIAL ) 端テとパソコンをつなぐ通信用 RS -232 C ストレートケースレは、使用され 
るパソコンに合わせてご用意ください。 


ピン配列と信号名 


①②③④⑤ 
⑥⑦⑨⑨ 


本体側 

シリアル 〈SERIAL〉 端テ 


基本フオーマット 


ピン No. 

信号名 

内容 

① 

CD 

NC 

② 

RXD 

受信データ 

③ 

TXD 

送信データ 

④ 

DTR 

未使用 

⑤ 

白 ND 

グランド 

⑥ 

DSR 

未使用 

⑦ 

RTS 

n (本体側で 
短徽 

⑨ 

CTS 

⑨ 

阿 

NC 


《パソコン側の仕様で記載してい 
ます。 


通信条件 


信号レベル 

RS -232 弾拠 

同期方式 

調歩同期（非同期） 

ボーレート 

9600 bps 

パリティ 

なし 

キャラクター長 

8ビット 

ストップビット 

1ビット 

フ□一制御 

なし 


パソコンからの伝送は STX で開始され、続いてコマンド、パラメーター、最後に ETX の順に送信しまず。 
ノ（ラメーターは制御内容の必要に応じて付加してください。 


STX 

C1 

C2 

C3 



P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

ETX 



スター トコマンド 3 で字コ□ン バ ラメーター エンド 

(3 Byte) (1 -已 Byte) 


お願い 


複数のコマンドを送信ずる場合は、必ず本機 
からの応答を受け取ってから、次のコマンド 
を送信してください。パラメーターを必要と 
しないコマンドを送信ずる場合はコ□ン（：） 
は必要ありません。 


( "お知らせ) • 間違ったコマンドを送信ずると、本機から 
" ER 401" という〕マンドびパソコン側に 


送信されまず。 


• 電源「スタンバイ」状態 （ U モコンで電源 
「切」）中は " PON " コマンドじ(外の動作は 
保証されません。 


コマンドー覧 


コマンド 

バラメーター 

制御内容 

P0N 

なし 

電源「入」 

P0F 

なし 

電源「切」 

AVL 

ホホ 

音量日〇〜6吕 

AMT 

0 

消音オフ 


消音オン 

IMS 

なし 

SL1 

SL2 

S し吕 

PC1 

入力切換（トグル） 

INPUT 1 入力 ( VIDEO ) 

INPUT 2 入力 ( S - VIDE 0) 

INPUT 3 入力 ( COMPONENT ) 
INPUT 4 入力 ( PC ) 

DAM 

なし 

ZOOM 

FULL 

JUST 

NORM 

Z 日 M 2 
SJST 
SNOM 
SFUL 

画面モード切換（トグル） 

ズーム（ビデオ/ SD/ バソコン信号瞄 
フル 

ジャスト（ビデオ/ SD 信号時） 

ノーマル （4:3) (ビデオ/ SD/ バソコン信号時） 
サイドカットズーム （HD 信号時） 
サイドカットジャスト （HD 信号時） 
サイドカットノーマル （H □信号時） 
サイドカットフル （HD 信号時） 
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各部の基本説明 

〔 U モコン） 


電源- 

ディスプレイ本体の電源を入/切しまず。 

1已ページ） 


画質の調整 ( PICTURE ) 
(風2曰- S 6 ぺージ） 


画面位置/サイズ調整 ( POS./SIZE )- 
你22 - S 3 ぺージ） 

消音 （ MUTE ) - 


音声を一時的に消しまず。 
(13= 1 己ページ） 


標準 （ N ) 



AUTO 
DFFTIMER SETUP 


ASPECT 

^■西だ® )〔 c 苗」 


POS./SIZE PICTURE SOUND SETUP 

百自囚直- 


MUTE 


映像や音声などの調整状態を標準 
値に民します。 

ミ夫定 （■) - 


メニュー画面で項目を決定しまず。 


上•下•左•ち 


メニユー画面で項目の選択や設定の 
切り換え、レベルを調整しまず。 

入力切換 ( INPUT ). 

接続された機器の入力に 
切り換えまず。（にを M 日ページ） 


2画面 （MULTI PIP ) - 

1画面と2画面を切り換えまず。 
(屈= 20ページ） 

画面入換 （ SWAP ) - 

2画面のを画面と副画面を入れ 
換えまず。（にを=20ページ） 


Panasonic 

DISPLAY 


-画面モード ( ASPECT ) 

お大画面を選択しまず。 

(屈=18 . 19ぺージ） 

- オフタイマー （日 FFTIMER ) 

自動的に電源を切0まず。 

(屈= ] 6ぺージ） 

-自動位置補正 （ sAeUtIS ) 

画面の位置/サイズを自動補正し 
よ9 〇 

22ぺージ） 

-音芦の調整 （ SOUND ) 




1 1 







ZOOM i 








(屈= 24ページ） 

初期設定 (setup) 
(辟27〜37ぺージ） 


な宜 ' V 0 L 一、 

曰ちし + ) 

音量を調整しまず。 

(03= 1 己ページ） 

戻るい） 

映像、音声などの調整画面、各種 
機能の設定画面を1つ前の状態に 
民しまず。 

画面表示 （ RECALL ) 

入カモード-画面モードなどの 
各種設定状態を確認しまず。 

你] 6ページ） 

デジタルズーム/ 

画面位置 （ zMoDcTmE ) 

1画面のとさにデジタルズーム 
モードにしまず。 ] 7ぺージ） 
2画面（ピクチャーインピク 
チャー）の副画面の位置を切り換 
えまず。 （1^2 □ページ） 


-操作画面 （ SELECT ) 

2画面のとさ、操作したい 
画面を選択しまず。 

(屈= 20ぺージ） 


お願い 


本体の U モコン受信部と U モコン間に障害物を置かないでください。 

本体の U モコン受信部に直射日光や堂光灯の強い光を当てないでください。 
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各部の基本説明 


〔ディスプレイ本体） 


■riiir 晒 



-電源 ランプ 

ディスプレイ本体の 電源 「入 J のとき 

•映像表示状態 . 

•リモコンで r 切 J (スタンバイ状態）•…… 
• DPMS 機能で 電源 r 切」（厨31 ぺージ) 
ディスプレイ本体の 電源 r 切」のとき… • 


ム □ - U モコン受信部 


電源 （の/1):電源を「入」•「切」しまず。 

INPUT : 接続された機器を還おしまず。曰ページ) 


緑色点幻 
赤色点口 
程色点灯 
……消巧 


本体の底面 
にボタンび 


ありまず。 


MENU : メニュー画面を表おしまず。（屈 =21 ぺージ) 


VOL - + /▲▼: 音量を調整しまず。/メニュー画面で項目を選択 
したり、設定の切り換えやレベルを調整しまず。 

ENTER / ■: メニュー画面で項目を決定しまず。 

A \ /お大画面を選択しまず。 

1 — •電源び「切」および電源ランプび赤色、無点灯 
U U U U U y の場合でち一部の回路は通電状態にありまず。 

L INPUT MENU -/▼ VOL ィ +/A ENTER/ ■/ 



歷ホ通 


八ンドル 


m 


左ちの スピーカーを 接続しまず （屈 =9 ページ) 


广ぉ知 5 せ） • 別売の専用スピーカーをご使巧ください。 

接続は、専用スピーカーに付属のスピーカー 
コードをご使用ください。 

電源コードを接続•固定しまず ページ） 

バンド咐属）で接続ケーブルを固定しまず （你日ぺージ) 





@ @ @ 
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基本の操作 


AC コンセント 



リモコン 
有効操作距離 
正面で 
約7 m しツ内 


電源を入れる- 

本体の電源「入」 

(蕾原ランプ ー 赤色または程 6) 
で巧ずと受像しまず。 

電源を切る 

電源 r 入」(電源ランプ…緑色) 
で巧ずと電源「切」（電源ラ 
ンプ…赤色)にな0まず。 


AUTO 

ク ASP 氏 TOFFTIMERSETUP 

回回回 

P0S 巧 I 史 PICTURE SOUND SETUP 

□回山回 

MUTE 厂 VOL ィつ ■ 

因白回 



MULTI PIP SWAP SELECT MOVE 

[>[>□□ 

Panasonic 

DISPLAY 


\mm\ 

電源プラグをコンセントへ接続しまず。 
(AC 100 V 已〇 Hz /60 Hz ) 


お願い 


• 電源コードを外ず場合は、必ずコンセント側の 
電源プラグを先に抜いて<ださい。 


電源を入れる 


本体の電源（む/1 ) スイッチを巧し電源を「入」 
にしまず。 

電源ランプび緑色に点灯しまず。 

•本体の電源び「入」のとさ、 U モコンで操作びでさまず。 

本機の電源を「入」にした後、しば5くの間、 

下のように画面表示されます。 


巧めて電源を「入」にしたとを 


次の画面び表示されます。 

1」モコンで設定してください。本体のボタンで 
は設定でをません。 


表示言語切換 



①ご利用の 
言語を選択し、 

③ミ夫定ずる。 


ディスプレイ設置 

① 縦置さ設置を 
ずる場合は 
「縦」を選択 
する。 

② ミ夫定ずる。 




f お知 5 せ') •これらの画面は、一度設定ずると、次回電 
源を「入」にしたとさ表示されません。 

• 設定後でち次のメニューで設定を変更でさます。 
表お言語切換恆= 31ページ 
ディスプレイ設置屈= 37ページ 


2 回目む降に電源を「入」にしたとき 

例： 

VIDEO 

AUDIO 1 

ジャスト 



]已 





















































































基本の操作 


本体底面 



オフタイマー 


入力 

切換 

L_ 


AUTO 

ASPECT OFFTIMER SETUP 

画回回 

PCS . 巧狂 PICTURE SOUND SETUP 

^ □回回回 

W 日因 

N H '‘ 

¥ 


立百 

■ 曰里 


— - RECALL — 

〇 恒^画面表わ 

MULTI PIP SWAP SELECT MOVE 

ロロ ロロ 


入力信号を切り換える 


〇または I^T を巧して本機に入力された信号 
を選択しまず。巧ずごとに切り換わりまず。 

VIDEO : INPUT ] のビデオ入力端テ 
S-VIDEO : INPUT2 の S ビデオ 
入力端子 

C 日 MP 日 NENT;INPUT3 の]ンポー 
ネント /RGB 入力端子 
PC ： IMPUT4 のパソコン入力端子 


•「入力表示書換設定」で設定した信号名を表示し 
ます。 （0^ 吕〇ぺージ） 

♦「音声入力選択」で設定した音声が出力されます。 
(厨37ぺージ） 

•「INPUT lock 」 が rOffJ 外の設定のときは入力 
は切り換わりません。0^3目ページ） 
♦コンポーネント（色差）ビデオ、 RG 日の切り換えは、 
接続した機器に合わせて初期設定 （SET UP ) の口 
ンポーネント入力切換」で設定します。30ページ) 
• ビデオ入力は 「 NTSC 」「 PAU 「 SECAM 」 な 
どのカラーシステム方式の切り換えがでをます。 
(你27ぺージ） 


IS-VIDEOI 

i 

に 0MP0NENTI 


I PC h 


パソコン画面に切り換える 


PC (パソコン）入力端子に接続したパソコンの画面に 
なります。 

INPUT r I 

〇または U を押して 「PC」 を選択します。 

INPUT 

•静止画を長時間映すと、プラ 
ズマディスプレイパネルに映 
像の焼さ付さ（残像現象）を 
起こす恐れがあるため、画面 
をかし暗くする機能0:^4己 
ページ）が働をますが十分ではありませんのでご注意 
<ださい。 

このよラな現象を輕減するため、スク U —ンセーバー 
機能および□ングライフ設定のご利用をおすすめしま 
す。〇1^吕2〜34ぺージ） 


PC 

AUDIO 4 
フル 


入力信号*画面モードなどを知りたいとき 


入力信号' 画面モードなどの各種設定状態の確認びでをます。 

RECALL 

@を押ずと現在の入力信号と画面モードを約已秒間 
表示した後、オフタイマーと消音び動作中の場合は才 
フタイマーの残り時間を約3秒間、消音を約10秒間 
表71^しまず。 



画面モード 

(豚 18 - 1 日ぺージ) 

••入力信号 

(映像•音声） 


: ••消音 

の夕が-邸] 

:オフタイマー残り時間 

: ( 喧 

r 1 目ぺージ) 

;•.消音（喧 

r 1 日ぺージ） 


• 選択している入力に映像信号がない場をは、最後に r 無信号」 
が約30秒間表示されます。 



置童 ~ 120" 川 III 


•電源を「切」にしてち現在の音量を記憶しています。 

• Maximum VOL level (最大音量設定）び 「 On 」 のときは、設 
定した音量まで上げると表示（数値）は赤色になり、設定した 
音量1；(上にはなりません。 （1^=39 ページ） 


消音を使ラ 


一時的に音声を消したいとさ、来客や電話などの応対のとさ便利 
です。 

MUTE 

张1を巧します。 國 


画面に r 消音」の表示び出て音び消えます。再度押すと解除されます。 

■電源の「切」、「入」または音量を変えてち解除されます。 

•消音設定中は、操作後に「消音」の表示び出てお知らせします。 


オフタイマー ( OFFTIMER ) を使う 


タイマー設定 （30 分、6日分、目0分）で自動的に電源を切ること 
がでをます。 

[EI を押すごとにタイマー設定時間び選択でをます。 

• タイマーび切れる3分前になると残り 
時間を点滅（赤色）表示した後、電源 
び切れます。 

• オフタイマー残り時間を知りたいとを 
は^""を押します。 

• オフ^イマー動作中に停電などで電源 （お除） 

び切れると、オフタイマーは解除されます。 
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画面領域を拡大表示ずる（デジタルズーム) 


お大したい画面領域 （2 已領域）を選び、還んだ画像領域を2倍、3倍、4倍にお大しまず。 
( U モコンで操作してください。本体底面のボタンでは操作でさません。） 


1デジタルズームモードにずる 




AUTO 

ASPECT OFF TIMER SETUP 

回 I © I1 回 ] 


POS./SIZE PICTURE SOUND SET UP 

□因回直 


MOVE 

y を押しまず。 

画面のアスペクトは「フル」になり、 
デジタルズーム操作ガイドび表おされまず。 


MUTE : VOL ィ ー L 



〇 @ 


MULTI PIP SWAP SELECT MOVE 

ロロ ロ C - 

ZOOM 


2 拡大したい画像領域を選ぶ 
▲▼イ ► を押して選びます。 


終了 

•画面を拡大しているとさでを選べまず。 

•な下のボタンを押すと、デジタルズームモー 


ドのまま、 

押されたボタンの動作を行います。 

ミ夫定 

選択 

リモコン 

.— ^ mute 日 FFT 醒 

' — +、が、 [©] 


本体原面 

: U U (音量調整） 

デジタル 
X — ム 


-/▼ V 0 一 +/▲ 




デジタルズーム操作ガイド 


Panasonic 

DISPLAY 



3画面領域の}広大率を切り換える 
® を巧すごとに、切り換わります。 

•画面の}広大率び「 XI (1 倍) J の場合に、 

約日0秒間操作をしないと、終了しまず。 

•画面の拡大率が 「 X 2 (2 倍)」、「 X 3 (3 倍)」、 
「 X 4 (4 倍)」の場合に、 約3秒間操作をしない 

とデジタルズーム操作ガイドの表示び消えます。 


▲▼イ►のいずれかを押ずと、再度表示し 
ます。 


4デジタルズームモードを終了する 
〇を巧すと、終了します。 



倍) 


X 2 


X 3 


X 4 


に樹 

(3 樹 

(4 倍) 


画面はデジタルズームモードに入る前の状態になり、デジタルズーム操作ガイ 
ドの表示び消えまず。 

•じ(下のボタンを巧すと、終了します。その後、押されたボタンの動作を行います。 


INPUT multi PIP ASPECT 阳 S . 呼な PICTURE SOUND SETUP 


U モ コン： Q )、 [ ffl ] 
本体底面： 


回、囚、回 


INPUT MENU ENTER/1 


RECALL 

@ 


•電源を「切」にした場合には、強制終了しまず。 

•本体の電源スイッチを「切」にしたとさ 
-オフタイマーで電源び「切」になったとさ 

-無信号自動オフや DPMS 機能などで電源び「切」になったときなど 


("お知らせ) •下記の場合は、デジタルズームモードにはなりません。 

-「マルチ画面設定」を拡大分割画面「オン」に設定しているとき 
- 2画面表おのとさ 

•スク U —ンセーバー（色反転を除く）起動中のとさ 
•あ大した映像は元の映像より粗い表おになりまず。 
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映像に合わせた拡大画面にずる （ ASPECT ) 


本体底面 



画面モード 


AUTO 


ASPECT0FFTIMER5 口 UP 

回回回 

P0S./SIZE PICTURE SOUND SETUP 

□回囚0 


MUTE _r- VOL 



INPUT 


RECALL 


o @ 

MULTI PIP SWAP SELECT MOVE 

DDDH 

Panasonic 

DISPLAY 


ill または D を巧ずごとに切り換わりまず。 

- ENTER/B 

画面モードの詳しい説明についロホ、42ぺージ個面モードー覧」をご覧ください。 
• ビデオ （ S ビデオ）信号のとさ 


ノ ー x , レ ] ~ ►[ X 一 じ I ►[ ル ] 


-[ ジャストト 


I パソコン信号のとさ 


I ノ ーィ J レ I~ ►[ X —ム I~ ►! ル ] 


SD 1 言号（已2已 （480) /曰 Oi . 曰 Op 、 62已（已7已）/已〇 i . 已 Op ) のとさ 


ノ ——X , レ ] ~ ►[ X ——じ I~ ►[ -7 ル ] 


-1 ジャスト 1 4- 

HD 1 言号 （]] 2已 （] 080) / 曰 Oi ■已 Oi ■ 60 p ■ 已 Op ■ 24 p • 2已 p ■ 30 p 
24 sF 、7 已〇 (720) / 60d ■已 Op 、 ] 2 已〇 (1080) / 已 Oi ) のとさ 


[サイ阿ッり-マル K ►[サイ阳ットフ)レ^が阳ットズ-ム I 


H サイ咖軌スト フル I イ^ 

I 2画面モード（サイドバイサイドのを-副画面、ピクチャーインピクチャーの 
を画面）のとさは、下のよラに切り換わりまず。 

サイド'バイサイド 


ピクチャ , 
ピクチヤ 


I 


國-哪 

ノーマル フル 


ノーマル 



oV_^LHj 

ノーマル 


林 




。し 



フル 


( ■お知らせ) • 画面モードは入力端モ （ INPUT 1 〜 4) ごとに記憶しまず。 

• S 2 映像入力について 

S ] 映像信号び入力されると、 I フル I として動作しまず。 S 2 映像信号び入力される 
と、 I ズーム I として動作しまずび、画面には I ワイド」と表示されまず。 


映像の横縦比（アスペクト） 

放送や映像ソフトにより画面の横と縦の比び異なりまず。 


放送-映像ソフト 

横縦比 

• VHF、UHF 放送 
(一部のデジタル放送） 

_ 

3 

丄 

^4一| 

•八イビジョン放送 
•ワイドク U アビジョン放送 

• ビスタビジョンサイズ I ソフト（一部のデジタル放送） 

1 

9 

1 

16 


• ビスタビジョンサイズ n ソフト 

3 

-—5—- 


• シネマビジョンサイズソフト 

_ 

1 

丄 

2.35 I 
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■全画面モード （All Aspect ) 

オプションメニューの 「All Aspect 」 を ronj に設定ずると（徑=41ぺージ)、より幅広いお大画面の切り換 
えびでさまず。全画面モードにずると、拡大画面は次のよラに切り換わりまず。 

画面モードの詳しい説明については、42ページ「画面モードー覧」をご覧ください。 

•ビデオ （ S ビデオ）信号入力時のとさ 



•パソコン信号のとさ 


4:3 HZoomH ]6:9 


iSDI 言号（已2已 （480) / 60 i -日 Op 、 曰2已（已7已）/已 Oi . 已 Op ) のとさ 


•み 3 ]-»IZoom 1 l-oiZoomS ]-»[ Zoom 3 l-^l 1 6:9 卜 [14:9 l-HJust 


• HD 1 言号 （]] 2 已 （] 08 0) / 日 Oi ■已 Oi ■ 60 p • 已 Op ■ 24 p ■ 2 已 p ■ 30 p ■ 24 sF . 7 已〇 (720) / 日 Op ■ 
已 Op 、]2 已〇 (1080) / 已 Oi ) のとき 

p |4:3 Full HZoom ] | — fZoomg | —同 om 3 H 1 日可一 11 4:日 | 一 |Justl hpu ^^|4:3(1 ) H 4:3(2 )h 


を知 6 せ') •このディスプレイは、各種の画面モード切り換え機能を備えていまず。テレビ番組等ソフトの 
映像比率と異なるモードを還択されまずと、才 U ジナルの映像とは見え方に差び出まず。この 
点にご留意の上、画面モードをお選び<ださい。 

•ディスプレイを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、画面モード切り換え機 
能を利用して画面の圧縮や引さ伸ばし等を行いまずと、著作権法上の権利を侵害ずる恐れびあ 
りまず。他人の著作物は、許諾なく営利目的で視聴させたり、改変したりずることびでさませ 
んのでごを意願いまず。 

•ワイド映像でない従来（通常）の4 : 3の映像をズーム•ジャスト•フルモードを利巧して、ディ 
スプレイの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像び一部見えなくなったり、変形し 
て見えまず。制作ちの意図を尊重した才 U ジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれまず。 
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2 画面で表示ずる 


ビデオ映像とパソコン画像などを2画面で表示します。 （ U モコンで操作してください。本体底面のボタンでは操作でをません。) 


吕画面. 
画面入換' 


INPUT 


RECALL 


MULTI PIP SWAP SELECT MOVE 


ZOOM 


Panasonic 

DISPLAY 


-画面位置 
-操作画面 


2画面に切り換える 


Mpf を押ずごとに画面が下のように切り換わりまず。 


1画面 



2画面(ピクチャ-インピクチャ-) 



2画面(サイドバイサイド） 



•主画面の 
入カモード 

-副画面の 
入カモード 


2画面(ピクチャ-アウトピクチャ-) 



操作が象画面を切り換える 


□ を押ずごとに、操作対象画面び切り換わりまず。 

例）2画面（ピクチヤーインピクチヤー)のとを 


ま画面の操作時 副 画面の操作時 




VIDEO 1 

f 

广 

PC ク 




、 




H ， 



T 一 

(主画面） 

(副画面) 


主画面の入カモード 




副画面の入カモード 


INPUT 

f お知らせ^ • 副画面操作時は 〇 ボタンのみ動作します。 
• 副画面操作中は副画面の音声び出ます。 


• 操作しないと約5秒後に主画面操作へ自動的に 

INPUT 

戻ります。また、リモコンのボタン （ は 
除 <) 操作でを主画面操作に戻0ます。^ 


副11面の(躍を tD り換えるに匯(ピクチ巾-インピクチャ-)のとき) 


じ〕を押ずごとに、副画面の位置び切り換わりまず。 



画面を入れ換える 


SWAP 

a を押ずごとに主画面と副画面の映像が入れ 
換わりまず。 


2画面 

(サイドバイサイド) 



2画面 2画面 

(ピクチャ-ア外ピクチャ-) (ピクチャ-インピクチャ-) 



な}知 S せ) 副画面の位置によっては、メニュー画面の表 
示に隠れる場合びあります。 


お願い 


2画面で長時間、表示しないで<ださい D 焼を付をの原因になります。 


〔お知5せ） •「INPUT lock 」 び roffj し U 外に設定されていると2画面にはなりません。 

•を画面と副画面は、別々の回路で処理を行5ため、映像の辭明さに若干の差びあります。また、主画面に表 
おする信号の種類や2画面の表示モードによってち、畐晒面の画質に差び生じる場合びあります。 

• を画面と副画面で同じ入力信号の映像は映せません。 

• なのよラな入力信号の組み合わせで2画面表示はでをません。 

INPUT 1 (ビデオ）と INPUT 2 ( S ビデオ） 

INPUTS (コンポーネント / RGB ) と INPUT 4 ( PC ) 

• テレビゲームを2画面で楽しむとさは、テレビゲームをを画面にしてください。（映像の乱れを防ぐため） 
•パソコンの2画面は簡易表示にな0、細かい表示び十分判読でをない場合びあ D ます。 

RECALL 

• 2 画面に切り換えたとをや（■日）を押したとさに2画面時音声出力 （13= 24ぺージ）で選んだ出力設定に巧 
して入カモード表示のち側に 「 iH び表示され、表示側の音声び出力されます。 


SO 





























































































































オンスク u —ンメニューについて 


1メニュー画面を表示ずる 


2設定項目を選択する 


口画質の調整 

1/2 

標準に戻す 

揉準設定中 - 

II 映をメニユー ms^xsasMiM 

ピクチャー 

25 

おレベル 

0 

色の 31 さ 

0 . 

色あい 

0 

シャーブネス 

3 . 


(例：画質の調整メニュー) 


3設定する 

4設定を終了ずる 


リモコン 


POS./SIZE PICTURE SOUND SETUP 


□回囚 


本体 

□- 


数回巧す 


I- 

巧して選ぶ 

(例：画質の調整メニュー） 


巧すたびにメニュー画面び切り換わりまず。 

通常画面^画質の調整^初期設定- 
L 音声の調整^画面位置/サイズ 


つ 



f ~I -•選ぶ。 

□ □ 日-包巧ず。 



設定する 


/■ —I -〇設定ずる。 

□ □ 日-包巧す。 


U ——数回巧ず 

MENU 

巧す 

Q を巧すと]つ前の画面に戻0まず。 


阳 SJS 陆 PICTURE SOUND SETUP 1 

□ L 背回昼 J 



i 調整でさない項目は、グレー表おにな0まず。信号、入力、メニューの設定によ0調整でさる項目は変わ0まず。 


画面に置/サイズ 

標準に戻す 巧準設定中 

■ 刊如げ =^1 评， 

国水平位 ■ 

0 

呂水平サイス 

0 

◎至ち位 面 

0 , 

の垂直サイス 

0 . 

M ドットク□ック 

0 

夺クロック位相 

0 

^3 才ーバースキャン 

オフ 


吕吕.吕3ページ ■‘） 


JB 


画質の謂整 


口画質の調整 

標幸に戻す 揉準設定中 


ピクお一 

25 . 

黒レベル 

0 

をの紀 

0 , 

色ちい 

0 , 

シャ ーフ ネス 

3 , 


0®= 吕已.吕已ペー、:;） 

み 

I 黒伸長 


人でレベル U 

がソマ 

2.2 

巧るさ補正 

オフ ー 


( C 5= 吕巨ページ） 


AUTO 

/ 2 ^\ ASPECT OFF TIMER SETUP 

獅 回回回 

POS./SIZE [3 に TURE SOUND SET UP 

百回图 om 

IVIU I C _ 「 _V レし •—） - 



INPUT \ 

o ® 

MULTI PIP SWAP SELECT MOVE 

Panasonic 

DISPLAY 



スクリーンセーパー 
□ングライフ設定 

コンボーネント入力切巧 

^;^ 硫》巧職 
ミ肖資電力ほ減跳 
待な軌ほお職 
□PMS 巧能 
無信号自動オフ 
表巧言語切巧 


ppv 

(陣吕7〜37ページ） 


ぶ音声の調整 


標準に戻す お準設定中 - 

II 音声メニ ュー 

Mi スタン ター ド H 

パス 


トレプル 


バランス 


吕画面時音声出力 

ま画面 ■ 


(傾24ぺージ） 


カラーシステム 

才ート 

デジタルシネ 7 リアリティ 

オフ 

リフレッシュレート 

100 Hz 

ノイスリダクション 

オフ 


(降27〜29ぺージ） 


スク リー ン セーパー 


(が32ぺージ） 


□ングライフ設定 


!■ クイック設定 

■ 

カスタ iJttS 


りをット 



(屈= 33 - 34ぺージ） 


マルチ画面設定 



35 - 3巨ページ ■‘） 


COMPONENT 

PC 


( e を37ぺージ） 
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画面位置/サイズの調整 （ POS ./ S に E ) 



POS./SIZE 

己- 


•押して「画面位置/サイズ」 
ニュー画面を表示する。 


2 



-巧して設定項目を還択ずる。 



-巧して設定をずる。 


4 


[ 1—巧して設定を終了ずる。 


• r 画面位置/サイズ」メニュー画面 


ビデオ ( S ビデオ)入力時 


画面位置/サイズ 

標準に戻ず 標準設定中 

自動位置補正 


■画フ长平位置 

_ 


コンポーネント（色差）ビデオ 
信号/ RGB / PC 入力時 


画面位置/サイズ 


標準に戻す 標華設定中 

画 水平位因 

0 . 

日 水平サイズ 

0 . 

回垂直位因 

0 1~ i ~1 

巧： 垂直サイズ 

0 . 

ドットク□ック 

0 T 

ク□ック位相 

0 7 

囲才づく^スキャン 

オフ 


r お知らせ) 調整でさない項目は、グレー表示になりまず。 

信号、入力や、画面設定状態によって調整でさる項 
目は変わりまず。 


Q を巧すと]つ前の画面に戻0まず。 


標準に戻す 

メニュー表示中に〇を巧す、または「標準値に戻す」を還ん 
でいると去にりりを巧すと表示されているメニューの調整値 
び標準値に戻ります。「標準設定中」の表示は緑色になります。 


自動位置補正 


INPUTS (コンポーネント/ RGB ) または INPUT 4 ( PC ) の信号入力時に「水平/垂直位置」、「水平/垂直 
サイズ」、「ドットク□ック」、「ク□ック位ホ目」を自動補正しまず。 

本設定は L ソ下の条件で動作しまず。 

•本設定は、 ] 画面表示のとさのみ動作しまず。2画面やマルチ画面時には動作しません。 

•初期設定 （ SETUP ) の「コンポーネント入力切換」 （ C ^3 □ページ）び 「 RGB 」 のときに本設定び有効に 
なりまず。 

•パソコンフォーマットの信号でない場合、「オーバースキャン」 （0^23 ページ）び「オフ」のとさのみ本設 
定び有効にな0、「水平/垂直サイズ」は自動補正しません。 

また、次の場合には本設定は無効にな0、動作しません 

•画面モードび「ジャスト」や「サイドカットジャスト」のとき 

• Options メニューの 「Display size 」 （屈" 4 D ぺージ）を 「 On 」 に設定しているとき 


パソコンまたは RGB 信号の映像を表示中に 

r 自動位置補正」を選び、 ( J ) ( U ) を巧す。 
U モコンで 操作ずる 


AUTO 

ASPECT 0FFTIMER SETUP 

回回回 

P0S./SIZE 円 CTURE SOUND SETUP 

□因回昼 


AUTO 

^を押すと自動位置補正が動作しまず。 

自動位置補正び無効の場合は「無効操作」と表おしまず。 


■Auto モード 

Options メニューの [Auto Setup ] を 「 Auto 」 I こ設定ずると、次の場合に自動位置補正び動作しまず。（屈= 41ぺージ) 
•ディスプレイの電源を「入」にしたとさ 
-入力信号び切り換わったとさ 
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f お知らせう • ドットク□ック] 08 MHz じ(上の信号のときは「ドットク□ック」と「クロック位ホ目」の自動補 
正はされません。 

• 画像の端び判らないよラな画像や暗い画像を入力して自動位置補正をずると調整でさないことび 
ありまず。このよラな場合は明るく境界線などび明確な画像に切り換えてから再度、自動位置補 
正をしてください。 

• 信号によっては自動位置補正をにちズレび生じる場合びありまずので、必要に応じて位置/サイ 
ズなどの微調整をおこなって<ださい。 

• 垂直周波数日 OHzXGAI 言号 （1024 X 7 白8@日 OHz 、1280 X 7 日8@巨 OHz 、 ]3日白 X 7 日8@日 OHz ) 
で自動位置補正び最適にならない場合、あらかじめ rXGA モード」（徑=28ぺージ）で個別信号 
を選択設定しておくと、適切に自動位置補正でさる場合びあ0まず。 

• 有効映像期間外に付加情報などの信号び重畳されている場合や同期信号と映像信号の時間間隔び 
短い場合、あるいは、3値同期信号び付加された映像信号などには自動位置補正はラまく動作し 
ません。 


お願い 


自動位置補正で適切な調整にならない場合は、一度「標準に戻ず」を選び、三を巧した後、 
手動で位置/サイズなどの調整をおこなって<ださい。 ^ 


水平位置 


水平サイズ 


画面を左ちに移動しまず。 


き直位置 


画面を上下に移動します。 



〇 

〇 



〇 

〇 



〇 


〇 



〇 


〇 


画面を左ちに拡大/縮ルします。 


垂直サイズ 


画面を上下に拡大/縮ルしまず。 


0 




〇 





nV 




搞模様を表示した場合に、周期的な搞模様（ノイズ）び発生したとさは、ノイズびかなくなる 
よラに調整してください。 


ク□ック位相 
( RGB/PC 
入力時） 


イーバー 
スキヤン 


RGB 信号やパソコン信号を入力した場合に画面の輪郭に、にじみやぼけび発生ずることびあり 
まず。ちっと見やずくなるよラ調整してください。 


画像のオーバースキヤンをオン/オフしまず。 

設定び可能な信号は政下の通りでず。 

已2已し已2已 P 、 己2已し62已 P 、 7已0/己 Op 、 7已0/已 Op 、 ] ] 2已/60し1 ] 2已/已〇し 
]]25/24 sF 、 ]]25/25 p 、 ] ] 2已 /24 p 、 ] ] 2已/己 Op 、 ] ] 2已/已 Op 、 1 ] 2已 /30 p 、 
]2已0/已01 (コンポーネント（色差）ビデオ、 RGB ) 






「オン」 「オフ」 

(お巧 S せ) • 「オフ」に設定した場合は、水平サイズと垂直サイズは調整でさません。 

• Options メニューの 「Display size 」 び 「 On 」 のとき、本設定は無効になりまず。 
你40ページ） 


(お知ら百) • 2画面のとさは調整でさません。 

• 調整のとさに画像表示ェ U ア外にノイズび出る場合びありまずび、異常ではありません。 
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音声の調整 （ SOUND ) 


SOUND 


2 


[ j ^ i —巧して「音声の調整」メニュー 
画面を表おする。 

■巧して設定項目を選択ずる。 



4 


回- 



-巧して設定ずる。 


-巧して設定を終了ずる。 


Q を巧ずと]つ前の画面に戻0まず。 


「音声の調壁」メニュー画面 


J> 音声の調整 


1 標準に戻す 標準設定中 - 

■ 音声メニュー 

Mi スタンダード H 

バス 

0 ■ I ■ 

トレブル 

0 ■ I ■ 

バランス 

n 1 —1 - 1 

2画面時音声出力 

主画面 


標準に戻す 

メニュー表示中に〇を巧ず、または「標準値に戻ず」を 
選んでいるとさに （ J ) を巧ずと表示されているメニュー 
の調整値び標準値に戻りまず。「標準設定中」の表示は緑 
色にな0まず。 


■音声メニュー 

最適な音質を選びまず。 


音ドクーユ— 


<スタンダード H 


スタンダード：送られてくるそのままの音で聞さまず。 
ダイナブック：メ 1」八1」感を強調した音で聞さまず。 


■バス/トレブル/バランス 



1岳音を調節します。 

高音を調節しまず。 

左ちの音量を調節しまず。 


• バス、トレブルは「音声メニュー」の 
「スタンダード」、「ダイナミック」ごと 
に記憶しまず。 


■2 画面時音声出力 

2画面のとさ聞さたい画面の音声を還びまず。 


[ 2画面時音宗出力 


主画面 • 吕画面時音声出力は 

副画面 -2 画面から1画面にずるとを画面の音 
声に戻0まず。 

-選んだ出力設定に巧して入力信号表 
おのち側に「]>」び表示されまず。 



VIDEO || 


PC か 

_ 

1 

H 、 


T VIDEO 

t PC 对 


迅 
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画質の調整 （ P に TURE ) 


PICTURE 

回- 


2 



-巧して r § 質の調整」メニュー 
画面を表おずる。 

-巧して設定項目を選択ずる。 


T 画質の調整」メニュー画面 

ビデオ ( S ビデオ）/コンポーネ 

ント（色差）ビデオ信号入力時 RGB / パソコン信号入力時 


〇画質の調整 

1/2 

標準に戻す 

標準設定 t - 


映像メニュ - 



-巧して設定ずる。 


ピクチャー 

_ 25 

い I 

黒レベル 

0 

. —1:1 

色の慕さ 

0 • 
0^ 

’ T — 1 

■ — 

シャープネス 

3 

■ 


〇画質の調整 


1/2 

標準に戻す 標準設定 

中 ■■■ 


圆映像メニユー 

( スタフ T 

r-K >1 

ピクチャー 

25 

■ 

おレベル 

0 

r 

シャープネス 

3 

了 


4 


回- 


-巧して設定を終了ずる。 


Q を巧ずと]つ前の画面に戻0まず。 



画質の調整 


色ミ届度 


色補正 
テクニカル 



(ぉ知5ピ )調整でさない項目は、グレー表示に 
なりまず。信号、入力や、画面設定 
状態によって調整でさる項目は変わ 
りまず。 


標準に戻ず 

メニュー表示中に〇を巧ず、または「標準値に戻ず」を 
還んでいるとさに （ J ) を巧ずと表示されているメニュー 
の調整値び標準値に戻りまず。 r 標準設定中」の表示は緑 
色にな0まず。 


I 映像 メニュ ー 

映像ソースや本機を使用ずる場所の環境に適した見やずい映像に切り換えまず。 

MBBBsasm ……スタンダード 


映像メニュ - 


■ピクチャー 

映像の明暗度を調整します。 


ピクチャ- 


国 


■黒レベル 

画面の暗い部分（黒色）を調整しまず。 


黒レベル 


:標準的な明るさで使用ずる場合に適した画像になり 
ます。 

ダイナミック： 明るい場所で使用ずる場合に適した画像になりまず。 
シネマ ： 映画を見る場合に適した画像になりまず。 

(映画館のよラな、暗い画面で階調性を重視した画像） 


明るく が知らせ J 

• 「映像メニュー」は入力端モごとに記憶し 
ます。 

• 「ピクチャー」は明るい映像のとさにより 
明るく、また暗い映像のとさにより暗く調 
整してをわずかしか変化しません。 

• パソコン信号入力時は「色の濃さ」「色あ 
しリは調整でさません。 



I 色の濃さ 


色の濃さ 


■色あい 

肌色部分の色あいを調整します。 



色あい 


■シャープネス 

映像輪郭の鮮明度を調整します。 


ホ紫色びかった色に(仁 



緑色びかった色に 


?-プネス 


ソフ 



ンヤープ 


2已 























































画質の調整 （ P に TURE ) 


■色温度 

画面の色調を切り換えまず。 

I 色温度 …… ■(ま： ホみびかった色になりまず。 

中：中間の色温度になりまず。 
強： 青みびかった色になりまず。 


■色ネ甫正 

I 色浦正 ……オフ 

オン： 鮮やかな色に補正しまず。 


■テクニカル 

お好みにより、さらにさめ細かな調整を行ラことびでさまず。 

[ テクニカ J レ ……だ!] 

入： 下記のテクニカル調整びできまず。テクニカル調整び映像に反映 
されます。 


テクニカル調整 


• 「テクニカル」ヴブメニュー画面 


〇画質の調整 

2/2 

— 

色温度 

中 

オフ 

を觀 

II テクニカル 



「入」に設定して 
お。を押す 



(13 知5せ) • 調整でさない項目は、グレー表示に 
なりまず。信号、入力や、画面設定 
状態によって調整でさる項目は変わ 
りまず。 

• 2画面中はテクニカル調整はでさま 
せん。 


テクニカル 1/2 

標準に戻す 標準設定中 

0 . 

ガンマ 2.2 

明るさ補正 オフ 



標準に戻す 

メニュー表示中に〇を巧ず、または「標準値に戻ず」を 
遇んでいるとさに （ J ) を巧ずと表示されているメニュー 
の調整値び標準値に戻りまず。 r 標準設定中」の表示は緑 
色にな0まず。 


" 調碧項目 

調整節囲 

調整内容 

黒伸長 

0 (補正なし）〜8 (補正強） 

中間より暗い部分の階調の変化を調整します。 

入カレベル 

-32 (レベル低）〜+32 (レベル高） 

特に白い部分や非常に明るい部分の映像を 
入力信号レベルで調整しまず。 

ガンマ 

S カーブ 2.0 2.2 2.5 

明るさ感を調整しまず。 

明るさ補正 

オフ オン 

「オン」にすると暗いシーンを見やすくします。 

R ドライブ 

-30 (色温度高）〜+30 (色温度低） 

ホ色の明るい部分の強弱を調整しまず。 

G ドライブ 

— 3 日〜+30 

緑色の明るい部分の強弱を調整しまず。 

B ドライブ 

-30 (色温度低）〜+30 (色温度高） 

青色の明るい部分の強弱を調整しまず。 

R カットオフ 

-30 (色温度高）〜+30 (色温度低） 

ホ色の暗い部分の強弱を調整しまず。 

G カットオフ 

— 3 日〜+30 

緑色の暗い部分の強弱を調整しまず。 

、 B カットオフ 

L _ 

-30 (色温度低）〜+30 (色温度高） 

青色の暗い部分の強弱を調整しまず。 , 
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巧期設定 （SET UP) 


SETUP 

05-巧して「初期設定」メニュー画面 

を表术すな。 



A SETUP 

4 1== j -押して設定を終了する。 


〇を押すと]つ前の画面に戻0ます。 


• 初期設定メニュー画面 




0^吕己-吕目ぺージ 
陣37ぺージ 
卸37ぺージ 


信号モード 


ミ=初期設定 

1/2 


■ 

スク IJ— ンセーバー 


コンポーネント入力切換 

1 RGB 


( F ) を巧ず 


• r 信号モード」ヴブメニュー画面 
ビデオ ( S ビデオ)入力時 


I 信号モード 

[ビデオ] 

- 

II 3;夕元 Y/C (NTSC) a 


。フーシ乂了么 

才ート 

デジタルシネマリア1」ティ 

オフ 

U フレッシュ レート 

100 Hz 

ノイスリダクション 

オフ 


RG 己/パソコン信号入力時 


信号モード [RGB] 


I 同期 


テジタルシネマリアリティ 

オフ 

XGA モード 

才ート 

IJ フレッシュレート 

100 Hz 

ノイスリダクション 

オフ 

水平周波数 63.98 

kHz 

き直周波数 60.02 

Hz 

1 信号フォーマット 1280x1024/60 


コンポーネント(色差) 
ビデオ信号入力時 


信号モード 

[色差ビデオ] 

II デジタルシネマリアリティ1 


1 XGA モード 

才-卜 


リフレッシュレート 

100 Hz 

ノイスリダクション 

オフ 

水平周波数 63.98 

kHz 

き 直周波数 60.02 

Hz 

信号フォーマット 1280x1024/60 


■ 3 次元 Y/C ( NTSC ) 

ビデオ信号入力時、動いている映像び不自然に見えるとさに設定しまず。 
通常は「オン」でご覧ください。 

("お知らせ") NTSC 方式の映像を映しているときに有効でず。 


口庶 Y/C し NTSC 1 



■カラーシステム 

ビデオまたは S ビデオ信号入力時、信号 
方式び合わず正常な映像にならない場 
合に方式還択しまず。 



NTSC / PAL / SECAM の中から自 
動選択しますび、 M - NTSC は正し 
く映らない場合びあります。 

M • NTSC の映像をご覧になるとを 
は 、 M • NTSC に設定してくださし、。 


• 通常は「オート」に設定しまず。入力された信号の方式を自動的に判別しまず。 

•入力信号び劣化してノイズび多い、または信号レベルび低いとさに「オート」に設定ずると正常に表おされ 
ない場合びありまず。そのとさは入力信号の方式に合わせて設定してください。 


信号ち式 

水平走査周波数 （ kHz ) 

垂直走査周波数 （ Hz ) 

ち副搬送波 ( MHz ) 

NTSC 

15.73 

己目.94 

3.58 

PAL 

15.63 

己0.00 

4.4 吕 

PAL 目〇※ 

15.73 

59.94 

4.4 吕 

SECAM 

15.63 

己0.00 

4.2 己または 4.41 

M■NTSC 

15.73 

59.94 

4.4 吕 


* PAL 己0のカラーシステムは、 PAL で対応しています。 
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巧期設定 （SET UP) 


■ デジタルシネマリアリティ 

映画フィルムで撮影された映像を忠実に再生しまず。 
《通常は「オフ」に設定してください。 


[7 ジタルシネマリアリティ 


< オフ 


T 


オン ► 


f お知 5 甘） •デジタルシネマリアリティを「オン」にずると、映画など、毎秒24コマで撮影された動きのある 
映像びより自然な再生映像でご覧になれまず。 

•「オン」で不自然な映像になる場合は「オフ」でご覧ください。 

• ビデオ (S ビデオ)入力時、 NTSC および PAL 信号に効果びありまず。 

♦つンポーネント（色差）ビデオ人力日寺、已2已 i (4800、1]2已（1080) /60し62已 i (已7已 i) 
信号に効果びありまず。 


■ XGA モード 

本メニューは、 INPUTS (コンポーネント /RGB) および INPUT4 (PC) の信号選択時に表示されまず。 

本機は、画ち/サンプ U ングび異なる3種類の垂直周波数 60Hz XGA 信号 （] 024x7 己8@己 OHz、1280X 
7己 8@60Hz、 1366x768@60Hz) にみ 1応してし、まず。 

. 1 024x768/1 280x768/1 3己己 X7 日8の中から自動選択し 

ます。 

0 画角や解像度の表示状態によっては、より適切で見やすい表示に 

なるよラに、入力信号に合わせて設定を切り換えて<ださい。 


XGA モ ー K 


才—卜 » 


< 1024X768 


1280X768 


1366X768 


(:ぉ知5ち） 本設定をおこなった後は、必要に応じて「画面位置/サイズ」 
メニューの各調整（「自動位置補正」など）をおこなってくだ 
さい。（屈=22ぺージ） 


■ノイズリダクション 

じ(下の3種類の NR (ノイズリダクション）機能をまとめて設定しまず。 
NR、 モスキート NR、 ブ□ック NR 


じ/イズリダクション 



ノイズ U ダクシヨンび無効にな0まず。 
ノイズ U ダクシヨンの強弱を設定しまず。 


下記のアドバンスト調整びでさまず。アドバンスト調整び映像に反映 
されます。 


〔お知5せ) パソコン信号入力のときは「ノイズリダクション」びグレー表示になり設定できません。 


アドバンスト調藝 

3つの NR 機能を個別に設定しまず。 


[ノイズリダクション 


<アドバンスト> 


「アドバンスト」に設定して 



を巧ず。 


「アドバンスト NR 」 ヴブメニユー画面 


アドパンスト NR [ビデオ] 


……オフ、弱、中、強の中から選びまず。 


モスキート NR 
ブ□ック NR 


NR :映像のざらつさ感を少なくしまず。 

モスキート NR : MPEG 映像の文字部分の周辺に現れるモスキートノイズを軽減しまず。 
ブ□ック NR : MPEG 映像の動画部分に現れるブロックノイズを輕減しまず。 

r お知 5 せ) HD 信号入力のとさは「ブ□ック NR」 は表おせず、設定でさません。 


S8 







































■同期 

• RGB /パソコン信号入力時 


信号モード 

[RGB] 

II 同期 D 


デジタルシネマリアリティ 

オフ 

XGA モ ーK 

才ート 

U フレッシュレート 

100 Hz 

ノイズリダクション 

オフ 




< 习—卜 ► 

■■ 

< ON G > 

■■ 

< _V 己 S _> 


HD / VD 入力 / SYNC ON G び白動で切0換わ0まず。 

HD / V □入力 / SYNC ON G 両方に同期びある場合は HD / V □人力び優先され 
ます。 CS 信号を接続する場合は、 HD 入力端子に接続してください。 

HD / VD 入力 / SYNC ON G 両方に同期び入る場合で 、 SYNC ON G で 
同期を取りたい場合に選がしまず。 

HD 入力端子にコンポジット（ V 日 S ) 信号を同期として接続する場合に選択 
します。例）同期のない R / G / 日映像信号と VBS 信号を出力する機器を本機 
に接続する場合、 VBS 信号を HD 入力端子に接続し VBS を選択します。 


〔お知 5 せ） COMPONENT / RGBi 品テに入力の RGB 1 言号は SYNC ON G のみに交 f 応してし、まず。 


■リフレッシュ レー ト 

ディスプレイの U フレッシュレートを設定しまず。本メニューは、垂直同期周 
波数び已 OHz 系（已〇し已 0 p 、2 已 p 、24 p 、24 sF ) の信号入力時に表示されまず。 


[U レツ ソユレート 



ちらつさを抑えた画像にな0まず。 
動画の解像度び高い画像になりまず。 



〔お知 5 せ) 通常は riOOHzJ に設定されることをおずずめしまず。 


■入力信号表示（コンポーネント、 RGB/ パソコン信号入力時) 

現在入力している信号の周波数と信号の種類を表おしまず。 


フお平周波数63.98 kHz 
垂直周波数60.02 Hz 
信号フォ -7 ット 1280x1024/60 


表示範囲：水平走査周波数 (15 kHz ~110 kHz ) 
垂直走査周波数 （48 Hz 〜] 20 Hz ) 
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初期設定 （SET UP) 


ンポーネント入力切換 


COMPONENT / RGB 端モまたは PC 端テに接続された信号に合わせて設定しまず。 


II ンポーネン KUd 切換 


<色差ビデオ 


t 


RGB 


Y , Pb ， Pr / Y , Cb ， Cr 信号 
RGB 信号 


〔お知 5 せ） 入力端モ （ INPUT 3、 INPUT 4) ごとに設定してください。 


入力表示書換設定 


入力端モ （ INPUT ] 〜 4) の信号名を変更しまず。まず、入力切換ボタンで書さ換えたい入力端テを還んだ後 
設定して < ださい。 


INPUT ] 入力時： 


INPUT 2 入力時： 


INPUTS 入力時： 


INPUT 4 入力時： 



消費電力低減設定 


「オン」にずると本ディスプレイパネルの発光レベル ( APL ) を抑えて消費 
電力をな減します。 


じ肖費電力ほ減設定 


< オン 


T 


< オフ 


待機電力低減設定 


「オン」にずると電源スタンバイのときの消費電力を減らして、待機電力を I 

な減しまず。 ; 


オフ > 


〔お知5せ) 「オン」のときは、「オスより電源「入」時に画面び表示ずるまでに時間びかかることびありまず。 
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DPMS 機能 


「オン」にずると、次の条件で本機能び動作し、自動的に電源を入/切しまず。 I DPMS 機能 
PC 入力時に約30秒間、映像 （ HD / VD 同期信号）び検知されないとき 

今電源「切」（スタンバイ）電源ランプ：桓色点巧 

その後、映像 （ HD / VD 同期信号）び検知されると 

今電源「入」電源ランプ：緑色点幻 

(is 知らせ) • PC 入力時のみ動作しまず。 

• r 信号モード」の闹期」びけート」、「コンポーネント入力切換」び 「 RGB 」 で、 ] 画面表示の 
とさのみ動作しまず。（屈=2日. 30ページ） 


オフ ► 


下 


< オン > 


無信号自動オフ 


「オン」にずると入力端子 （ INPUT 1、 INPUT 2、 INPUTS ) の信号を選 
択時に約] 0分間、入力同期信号び無いと自動的に電源び切れまず。 

知らせ) ] 画面の表示のとさのみ動作しまず。 


^信号白罰オフ 


< オフ 


で 


< オン 


表示言語切換 


選択された言語で各種メニューや設定、調整画面、操作ボタン名などを表おしまず。 


r お知らせ) 電源オフまたは約日0秒間操作しない場合は、 
設定び終了されまず。 


L 表示言語切換 


English ( UK ) > 


Franks 


ヒ spanol 


PyCCKMM 


i ENGLISH ( US ) 



巧 ミ五 

(品■'リス） 

ドィツ語 

フランス言吾 

イタ U ア語 

スペイン語 

英語 

(ア力） 
中国語 

曰本語 

□シア語 
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初期設定 （SET UP) 


スクリーンセーパ’一 


静止画や4 : 3表お画像を長時間映ず場合に残像（焼さ付さ現象）の発生を軽減しまず。 

• 「スクリーン セーバー J サブ 


■己初期設定 

1/2 

»ちてド 


□ングライフ醜 

コンポーネント入力切換 

RGB 

入力表示き換設定 

PC 

ミ肖費軌低お設定 

オン 

待お軍力ほ減設定 

オン 

DPMS 纖 

オフ 

オフ 

無信号自動オフ 

表示言語切換 

曰本語 


(■) を巧ず 


メニュー画面 




スクリーンセーバー 


スタート 

■ ■ 


スクリーンセーバーの設定 
■ スクリーンセーバーの動作を設定する 

「機能選択」で動作したい機能を選択しまず。 

I 機能選巧 …… 色反転 ：白黒反転した映像にして、画面の残像を軽減しまず。 

白色バー： 白色バーび一定間隔で画面の左からち側へスク□ール表示し 
ます。映像はディスプレイに映0ません。 

オーバーレイ白色バー： 映像を暗< して、その上に白色バーびスク□ール 

-j— こ ~ ■_ し — I- (- 

全白表示： ディスプレイ全面に全白パターンを表おしまず。 

巧 3 知らせ) 2画面時に「オーバーレイ白色バー」は動作しません。 

■今すぐスクリーンセーパ’一をスタートずる 

① r 動作選択」で「オン」を選ぶ。 

③「スタート」を選んで ( bJ を巧ず。 


スクリーンセーパー 


機能選巧 

白色パー 


スク U —ンセーノ（一び開始しまず。 


動作選択 


亡お知らせ) • スク U —ンセーノ（一動作中にじ(下のボタンを巧ずとスク U —ンセーノ（一び解除されまず。 
U モコン：こ)本体： U 、 [] 、 D 、し)、1_1 

MENU INPUT -/▼ +/▲ ENTER/B 

•ディスプレイの電源を「切」にずると、スク U —ンセーバーは解除されまず。 

■一定の周期ごとにスクリーンセーバーをオン/オフする 


① r 動作選択」で「周期指定」を選ぶ。 

③「周期時間」を設定ずる。 

■巧すたびに]已分ずつ変わりまず。 



スクリーンセーバー 

スタート 
機能選択 
動作選択 


周期時間 


動作時間 


白色パー 
同期指定 
1 OiOO~ 


0:00 


③「動作時間」を設定ずる。 

-度巧すと]分ずつ変わりまず。 

巧し続けると]已分ずつ変わ0まず。 


Ft 


周期時間 


動作しなし'!時間 


動作時間 



しち知らを） 動作時間は周期時間より長い時間には設定できません。 
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■ スクリーンセーパーの後に電源を切る 


① r 動作選択」で「自動電源オフ」を選択ずる。 
③「動作時間」を設定ずる。 

-度巧すと]分ずつ変わりまず。 

巧し続けると]已分ずつ変わりまず。 



③「スターりを選んで （ J ) を巧ず。 


スクリーンセーバー 


スタート 


機能選お 

白色パー 

動作選択 

自動電源オフ 

1動作時間 

OiOO n 


スク U - ンセーパーび開始し、設定時間後に電源び「切」（スタンバイ)になりまず。 


り3知5せ) 「動作時間」は0の〇〜23:已日まで設定できまず。のの□」に設定したとき、「自動電源オフ」は 
動作しません。 


□ングライフ設定 


画面の焼さ付さを軽減ずるための各種設定を行いまず。 


ミ=初期設定 1口 

信号モード 
スク IJ — ンセーパー 


□ングライフ設定 


コンポーネント入力切換 

RGB 

入力表示做触 

PC 

消費巧力ほ巧設を 

オン 

待お巧力ほ爲離 

オン 

DPMSHag 

オフ 

スフ 

無信号自動オフ 

表示言語切換 

曰本語 


を押ず 

- ► 


■焼き付を軽減メニュー 

「□ングライフ設定」は、次の已つのメニュー（焼さ付さ軽減 
メニュー）を推奨値に設定したり、個別に設定でさます。 

映像 メニュ ー 
ピクチャー 


r □ングライフ設定」ヴブメニュー画面 



□ングライフ設定 

映なメニュー 

ダイナ S ック1 

づ 

ピクチャー 

サイドパネル設定 

局 

画面位置移動 

オフ 

オフ _ 

ピーク制限 

設定□ック 

□ック解除 

現な入力のみ設定 


全入力設定 



推奨値に設定 
個別に設定 
出何時設定 ii _ 民ず 


焼さ付さ 
軽減メニュー 


r 映像メニュー」と「ピクチャー」は「画質の調整」メニュー 
と同じでず2已ページ）。本メニューで設定した内 
容は r 画質の調整」メニューに反映されまず。 

サイドパネル設定 

画面モードを「ノーマル」（映像の横縦比4: 3) で長時間ご覧にな 
ると、映像の表示部と両端の映らない部分とで画面の明るさび異な 
るため、残像（焼さ付さ現象）び発生しまず。サイドパネルを表示 
することで残像発生を軽減でをまず。 

オフ：両端を暗くしておく。 

ほ： 暗めの灰色にずる。 

中： 灰色にずる。 

高： 明るめの灰色にずる。 

• 2画面（ピクチャーインピクチャー、サイドバイサイド、ピクチャー 
アウトピクチャー）の映像のない部分ち同じく調整でさます。 


暗い部分(サイドバネル) 



ピクチャーアウト サイドバイサイド 

ピクチャー 


り3巧 5 せ) 残像発生の軽減のため 「高」 にしてご覧になることをおずずめしまず。 


画面位置移動 

ディスプレイパネルの焼さ付さ軽減のため、画面位置を移動させて表おしまず。 

オン1 : 30秒ごとに画面位置を移動させて表おしまず。 

オン2 :—定の時間間隔ではなく、画面状況を検知して]ドットまたは]ラインずつ移動させて表おしまず。 
G お巧5せ） •マルチ画面設定を「オン」に設定の場合は、画面位置移動は動作しません（屈=3已ぺージ)。 
-•画面の設定状態により、画面の一部で欠けて見える場合びありまず。 

ピーク制限 

オン： ディスプレイパネルの焼さ付さ軽減のため、映像コントラスト（ピーク輝度）を抑えまず。 

り3知5せ） 長い時間、静止画を見ていると画面びかし暗くなることびありまず。 （05^4 已ページ） 
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巧期設定 （SET UP) 


■クイック設定 


焼さ付さ軽減のメニューを次の推奨値に設定しま 
す。また、すべてのメニューに□ックび掛かりまず。 
映像メニュー：スタンダード 
ピクチャー：]0 
サイドパネル設定：高 
画面位置移動：オン] 

ピーク 制限：オン 

①「クイック設定」を選ぶ。 


□ングライフ設定 


クイック設定 


カスタム設定 
リセット 


③設定を保をずる入力を選ぶ。 


□ングライフ設定 


■ 現在入力のみ設定 


-全入力設定— 



③「はい」を還ぶ。 


□ングライフ設定 

現在入力のみ設定 

■ H — いいえ 



①還ぶ 

③決定 
①選ぶ 

③決定 
①還ぶ 

③決定 


■カスタム設定 

焼さ付さ軽減のメニューを個別に設定しまず。 
( Dr カスタム設定」を選ぶ。 




⑨各メニューを推奨値に設定ずる場合 
r 推奨設定」を選ぶ。 


①選ぶ 


③決定 


①選ぶ 


③決定 


各メニューは「クイック設定」と同じ設定値になり 
ます。 

③各メニューを設定ずる。 

の還ぶ 
③設定 


□ングライフ設定 


映をメニユー 

ダイナミック 

ピク升一 

- M ) 1 ■ 

サイドパネル設定 ■■■高 

画面位畳移動 

オフ 1 

オフ 1 

ピーク 制限 

設定□ック 

□ック解除 

現在入力のみ設定 


全入力設定 




□ングライフ設定 


推奨設定 

■■■ 

圆映像メ—ユー 

ビクチャー 

ゴ U 1 1 

高 3 

サイドパネル設定 

画面位置移動 

オフ 1 

オフ 

ピーク 制限 

□ック 

□ック解除 

現在入力のみ設定 


全献 




④各メニューの設定を□ックずる場合 
「設定□ック」を「ロック中」にずる。 


□ングライフ設定 

推奨跳 


映巧メニュー 

ダイナ S ック邏 

ピクチャー 

JU 1 _ ■■ 

サイドパネル設定 

高 

画面位置移動 

ォフ 

ビーク 制限 

オフ || 

II 設定□ック 

h □ック巧 H 

現在入力のみ設定 
全入力設定 




の選ぶ 
'⑤設定 


□ックび掛かると、各メニューはグレー表おにな 
り、設定できなくなりまず。 

「映像メニュー」と「ピクチャー」は、「画質の調整」 
メニューでを設定でさな<な0、□ック設定をおず 
アイコンび表示されまず。 


〇画質の調整 

1/2 

標準に戻す 標準設定中 



映像メニュ- 


黒レベル 
シ ヤープ ネス 


I □ングライフ設 


⑥設定を保をずる入力を選ぶ, 


□ングライフ設定 


推奨設定 

—— 

映みメニュー 

ダイナミック 

ビクチャー 

301—、 

サイドパネル設定 

局 

画面位置移動 

オフ 

オフ 

ビーク制限 

願□ック 

□ック中 



全入力願 




①選ぶ 

③み定 


⑧「はい」を選ぶ。 


□ングライフ設定 

現在入力のみ設定 
■ H — しル1え 


■ U セット 



①選ぶ 

⑨賊 


焼さ付さ輕減のメニューを工場出荷時の状態に戻 
します。また' 各メニューの□ックび解除されまず。 
①「リセット」を還ぶ。 


□ングライフ設定 

クイック投定 
カスタム巧定 


■ リセット 



①選ぶ 

③み定 


③設定を U セツトずる入力を選ぶ。 




①選ぶ 

③み定 


③「はい」を選ぶ。 


□ングライフ設定 

現在入力のみリセット 

■ H — いいえ 



①選ぶ 

⑨ミ夫定 

























































































マルチ画面設定 


横ち向に1〜已台と縦で向に1〜已台を並べたプラズマディスプレイを1つのグループとして、拡大した映像を映します。 


ミ呈初期設定 2/2 


マルチ画面設定 


音声入力選択 

ディスプレイ設置 横 


を巧ず 

- ► 


• 「マルチ画面設定 J ヴブメニュー画面 


7ルチ画面設定 

II マルチ画画設定 


■1 

横拡大率 

X 2 


雛大率 

X 2 


巨地設定 

オフ 


拡大位垣 

A 1 



•マルチ画面設定「オフ」時に画面位置/サイズ調整（屈= 22ページ）で、同一画ちに調整後、 
マルチ画面設定を「オン」にして再度、画面位置/サイズで画ちを微調整してください。 

• 画面位置/サイズ調整機能は、マルチ画面の状態で調整でさまず。 


■マルチ画面設定 


ご?ルチ画面設定 



お大分割画面にしない。 
お大分割画面にずる。 


•「オン」のときは、画面のアスペクトは「フル」になりまず。 

•「オン」のとさは、 Mugp を巧ずと2画面になり、設定び「オフ」になります。 


■横拡大率 

マルチ画面表示の横方向の拡大率を設定しまず。 

I 横拡大率 …… XI 〜 X 已 


■縦拡大率 

マルチ画面表示の縦方向の拡大率を設定しまず。 

I 縦拡大率 …… XI 〜 X 已 


例）横あ大率「 X 已」と縦あ大率 
「 X 引に設定のマルチ画面 

















一 


-■ホ 


■ 







■目地設定 

マ J レチ画面表おの目地の有無を設定しまず。 


巳目化設定 



目地部分を含むずべての映像を表おしまず。 

(パソコンなどで文字情報を表示ずる場合に適していまず) 
目地部分の映像を表おしません。 

(動画など動さのある映像を表示ずる場合に適していまず) 


表示例） 

「オフ」のとさ 「オン」のとさ 



■拡大位置 

マルチ画面の画面位置を割り当てまず。 例）横お大率「 X 引、縦あ大率「 X 引の場合 


A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

B1 

B2 

B3 

巨 4 

B5 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 


I 拡大位置 ~ …… A1 〜 A 已、 B] ~B 已、 C1~C 已、 D] 〜□已、 E] 〜 E 已り、ら選ぶ;。 

• r 横お大率」「縦お大率」の設定により、設定の表お内容は変わりまず。 


3已 
































































初期設定 （SET UP) 


IDU モコン機首 g を使ラ 


マルチ画面システムなど複数台のディスプレイ本体を近接した場所で使用ずる場合、 U モコンでディスプ 
レイ本体を個別に操作ずることびできまず。その場合は事前に ID select で設定したディスプレイ本体の ID 
番号と U モコンの I □番号を合わず必要びありまず。 L ソ下の手順で U モコンの ID 番号を設定してください。 

お知らせつ 本機能をご使用になるには、別売の IDU モコン（品番： EUR 763607 OR ) び必要でず。 

■リモコンの ID 番号の設定 
1 をの側 （™ おもにする。 

2 [cD を押す。 

3田〜風 

4 (jJ 〜 LiJ 、 LQJ から選んで巧ず。 （1 巧目の番号を設定） 

• 手順2 ~4は時間を空けずに操作してください。 

• 設定でさる I □番号は〇〜日日まででず。 

例） ID を「1」に設定の場合は手順2の後、続けて( I の、 m を巧ず。 

ID を「12」に設定の場合は手順2の後、続けて m 、を巧ず。 

• 3巧の番号を巧したとさは、最初の2巧び有効になりまず。 

■ ID リモコンのボタン操作 

CH 


■リモコンの ID 番号の設定解除 （ID roj ) 

ID select で設定した I □番号と一致しなくても操作できまず。 

ID ALL ID SET _ _ 

-/-I を押す。 ( I C I 、 (3〕 、 (33 を押した時と同じです） 

リ 3 知 S せ) • IDU モコンで操作ずる場合は Remote ID を 「 On 」 にしまず。40ぺージ） 

オプションメニュー表示中は ID び一致しなくてち操作でさまず。 

• ID select び 0 LU 外の設定で、 U モコンの ID 番号び ID select の設定と一致しない場合は、 
U モコンで操作できません。（屈=40ページ） 


むがのボタンは通常のリモコンと同じ操作になります。 

V 


0から選んで巧す。 （ 2 巧目の番号を設定) 



〇 

P0S./SIZE 円 CTURE SOUND SETUP 

C _ ) r 〇 1 い ）n ミ 1 

I - INPUT - 1 

rh [ 2~)厂31厂 PC 1 


CH 


VOL 

V 


- 


の回回 
のの回 

ID SET _ ID ALL 

回面囚 

ASPECT _ SURROUND OFFTIMEF 



Panasonic 

DISPLAY 
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音芦入力選択 


映像入力 （ INPUT ] 〜 4) を選んだとさの音声を設定しまず。 


映像入力を選び、音声入力を設定 
する。 


=己初期設定 

2/2 

( J ) を巧ず 

音声入力選択 




k 

マル?^^^ ■ 


1 VIDEO 

|1 AUDIO 1中 


1 音声入力選択 


S-VIDEO ■ 

- AUDIO 2 

1 \ 

ディスブレイ 設苗 

横 


COMPONENT 

AUDIO 3 

1 V 




PC 

AUDIO 4 

1 

1 


m 


< D 選ぶ 
-感設定 


AUDIO 1 


AUDIO 2 
AUDIO 3 
AUDIO 4 

NO AUDIO :音声入力なし 


ディスプレイ設置 


縦置さ設置時のファンの制御とオンスク U —ンメニューの表示方法を設定しまず。 


S 己初期設定 2/2 

マルチ酉面帯を 
ち声入力還5^ 


デイスプレイ設置 



横 

横置き用のファン制御になりまず。 



縦 

縦置さ用のファン制御になりまず。 
オンスク U —ンメニューび反時計方向 
に日0度回転表示し、縦置さ設置時に 
表示び見やず< な0まず。 


お願い 


縦置を設置時は、 


電源ボタンを上側にして設置してください。 


〔お知 5 せ）電源「入」のときにフアン制御び働きます。 
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オプション （ Options) メニュ ー 


本機は設置場所や用途に合わせて使巧される場合に便利な特殊機能を備えていまず。 

1 SETUP 

^ uil -巧して「初期設定」メニュー画面を表示ずる。 

2 ^1=^①押して「表示言語切換」を還おずる。 



3 


⑨3秒！;(上巧ず 

①巧して 「 Options 」 を選択ずる。 


m 


⑨押して 「 Options 」 メニューを表示ずる。 



6 


Q=i -巧して設定を終了ずる。 


Options 


shipping 




• Options メ ニュー画面 





陣41ページ 


f お知らせ" ) •「オプション （ Options )」 メニューの操作はずべて U モコンで行いまず。本体の操作ボタンでは 
でさません。 

• 〇を巧ずと]つ前の画面に戻0まず。 

•ボタン操作をしないと約日0秒後に元の画面へ戻りまず。 

• オプシヨンメニューの言語は英語表おのみでず。 
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Onscre 飢 display ( オンスクリーン表示 ) 


INPUT lock ( 入力切換固定 ) 


電源オン表示、入力切換表示、無信号表示、メニュー画面表 

R 防 ALL 

示後の消音表示、盾）を押した後の消音とオフタイマー残り時 
間表示、オフタイマー3分前の残時間表示を行わな<するこ 
とびでをます。 


設定値 On: 表示にします。 
- Off: 非表示にします。 


Initial INPUT ( スタート入力設定 ) 


電源「入」時の入力を設定します。 


入力を固定して「入力切換」操作をでをなくします。 


設定 f 直 Off 、 PC 、 VIDEO 、 S-VIDEO、COMPONENT 


(" お知 5 せ） 

• r 入力表示書換設定」で設定した信号名（例： VIDEO 、 
S - VIDEO 、 COMPONENT など）を表示します。（恆= 30 
ぺージ） 

• roffj し U 外に設定すると、すぐに入力切換操作びでをなくな 
ります。また、2画面にはでをません。 

• 2 画面時は roff 」 し:!外に設定すると 1 画面で設定した入力に 
固定します。 


設定<直 Off 、 PC 、 VIDEO 、 S-VIDEO、COMPONENT 


(" お知 s せ） 

• r 入力表示書換設定」で設定した信号名（例： VIDEO 、 
S - VIDE 0、 COMPONENT など）を表示します。（屈= 30 
ぺージ） 

•「INPUT lock 」 が rOffJ 从外の場含は、グレー表示になり 
設定でをません。（極^ 3目ページ） 


Button lock ( ボタン操作制限 ) 


本体底面のボタン操作を制限します。 

設巧値 J 0 斤： ボタン操作を制限しません。 

MENU & ENTER : D と U 操作はできません。 
On :すべてのボタン操作はでをません。 


Initial VOL level ( スタート音量設定 ) 


電源「入」時の音量を設定します。 

設定値 Off :通常の音量になります。 

On :設定した音量になります。 

( メニューの 「Initial VOL level 」 を選択中で 「 On 」 
I 状態のとをは、設定されている音量で出力します 

■音量の設定 

— [+1 を押して音量を調整します。 


Button lock は、なの手順で本体のボタンを操作して設定で 
をます。 

Off : 5を4回巧す一を4回巧す一を4回巧す^を巧す 

MENU & ENTER : 

6,53|を4回#す^ を4回}甲す^ を4回押す^5£51を}甲す 
On ： 5を4回巧す^6£1を4回巧す^ 5を4回巧す^6£1を巧す 


り巧 as せ） 

「Maximum VOL level 」 び 「 On 」 のときは 「Maximum 
VOL level 」 で設定した 音量 じ(上には設定でさません。 
(1^ 下記参照） 


Maximum VOL level ( 最大音量設定 ) 


Remocon User level ( リモコン操作制限 ) 


U モコンのボタン操作を制限します。 

設定値 I 0 斤： ボタン操作を制限しませ/ U 。 


User! : 


INPUT RECALL 一一 

@、 O ' @、が、130しツ外のボ 
タン操作はでをません。 


音量を設定し iLh に大をくならないよラにします。 

設定値 Off :通常の音量になります。 

On :設定した音量になります。 


User2: ^しツ外のボタン操作はでをません。 
Users ： すべてのボタン操作はでをません。 


( メニューの 「Maximum VOL level 」 を選択中で 「 On 」'^ 
I の状態のとをは、設定されている音量で出力します ) 

■音量の設定 

— 11+1を押して音量を調整します。 


( T お知 S せ j 

rMaximum VOL level 」 を 「 Off 」 から fOnJ にしたとき、 
「Maximum VOL level 」 で設定した音量が 「Initial VOL 
level 」 の設定した音量し U 下では強制的に 「Initial VOL level 」 
で設定した音量は rMaximum VOL level 」 で設定した音量 
になります。 
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オプション （ Options) メニュー 


Off-timer function ( オフタイマー機能 ) 


オフタイマー機能を有効/無効の設定をします。 


設定値 Enable :オフタイマー機能を有効にしまず。 
Disable ： オフタイマー機能を無効にしまず。 

お知 S せ） 

オフタイマー設定時は 「 Disable 」 にするとオフタイマーび 
解除されます。 


Initial Power Mode ( 電源復帰モード ) 


電源プラグの抜を差し時や、停電などで電源び瞬断した後、 
再度電源び復帰したとをの本体の電源状態を設定します。 


設定値 Normal :電源び切れる前の状態で復帰します。 

- S ね ndby : 電源「スタンバイ」の状態で復帰しま 

す（電源ランプ：赤色/程色点灯)。 

On :電源「入」の状態で復帰します（電源 
ランプ：緑色点打)。 

("お知 S せ） 

本機を複数台設置されている場合は、電源び復帰したとさの 
負担を軽減するために 「 Standby 」 に設定されることをおす 
すめします。 


ID select (ID き号選択 ) 


「Remote ID」TSerial ID 」 でディスプレイ本体（パネル）の 
制御を行5とさの I □ま号（パネルま号）を設定します。 


設定値]の select :設定値： 0〜100。（標準値： 0) 

("お知ら百） 

IDU モコン機能を使い「0」に設定の場合は、リモコンのに 
番号と一致しなくてち操作でをます。 


Remote ID ( リモコン ID) 


本メニューの設定は、 DU モコン使用時のみ有効です。 
IDU モコン機能を有効/無効の設定をします。 


設定値 Off : IDU モコン機能を無効にします。（通常の U 
モコンとして操作びでをます） 

On : IDU モコン機能を有効にします。 

ronj に切り換えと同時に有効になります。 

お巧5せ j 

IDU モコン機能を使うときは、 U モコンの I □ま号とディスプ 
レイ本体の I D ま号の設定び化要です。 U モコンの I D ま号の設 
定は （1^3 日ページ)、ディスプレイ本体の I □ま号は上記 （ID 
select ) をご覧ください。 


Display size ( 画面表示領域設定 ) 


画面の映像表示領域の設定をします。 


設定値 Off :通常の映像表示領域にします。 

On :映像表示領域を通常の約95%にして映像端 
び確認でさます。 


roff 」 のとを全域表示 

ronj のとさ画角の目己％領域表示 






• 設定び有効になる信号はしツ下の通りです。 

NTSC 、 PAL 、 SECAM 、 M ' NTSC 、 PAL 日0、 PAL - M 、 
PAL-N (ビデオ （ S ビデオ)） 

已 2 己し已 2 已 p 、 己2己し己2已 P 、 7已0/己 Op 、 7已0/已 Op 、 
112已/己0し112已/已0し 1125/24 sF 、 112已/2已 p 、 
1125/24 p 、 112己/己 Op 、 112己/己 Op 、 112己/ 30 p 、 
1250/50 i (コンポーネント（色差）ビデオ、 RGB ) 

• 2 画面、デジタルズーム、マルチ画面では、この設定は有効 
にな0ません。 

• ronj に設定して画面表示中は画面位置/サイズの調整は水 
平位置、垂直位置のみでをます。 


Studio W/B ( スタジオ W/B) 


スタジオ W / B の設定をします。 


設定値 Off :設定び無効になります。 

- On :テレビスタジオ用の色温度にします。 

(‘お知5せ） 

• r 画質の調整」の「色温度」びり氏」のとをに有効になります。 


studio Gain ( スタジオゲイン ) 


画像の明るい部分び白<つぶれて見える場合（白つぶれ）に、 
コントラストを高めて見やすい映像にします。 


設定値 Off :スタジオゲイン機能を無効にします。 

On :スタジオゲイン機能を有効にします。（白つ 
ぶれを解消します） 

• 設定び有効になる信号はし:!下の通りです。 

コンポーネント（色差）ビデオ 、 RGB 


Serial ID ( シリアル ID) 


SERIAL (シリアル）端子に接続したパソコンからの外部制御を 
ディスプレイの ID 番号（パネル ID ) により制御する設定をします。 


設定値 Off : I □による外部制御を無効にします。 

On : ID による外部制御を有効にします。 
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Power On Sere 飢 Delay ( 起動遅延制御 ) 


Auto Setup ( 自動位置補正 ) 


マルチ画面システムなどで複数台のディスプレイを設置し、同時に電 
源「入」にしたとを、各ディスプレイの電源び入るタイ S ングを遅ら 
せて電源負荷を分散します。各ディスプレイごとに設定してください。 


設定値 Off :電源「入」と同時に電源び入ります。 

1-30 :遅延時間（砂）を設定します。電源を 
「入」にしてから設定した時間だけ遅れ 
てディスプレイの電源び入0ます。 

("お知5せ） 

•遅延動作開始から終了までの間は、電源ランプび緑色点滅 
します。 

• 電源プラグの抜を差し時や、停電などで電源び瞬断した後、 
再度電源び復帰したとをにちこの機能は働をます。 


All Aspect ( 全画面モード設定 ) 


み叩ド J 

を押したとさの画面モード切換パターンを工場出荷時の 
仕様から全画面モード切換仕様に設定します。 


設定値 Off :工場出荷時の画面モード切換仕様 
- On :全画面モード切換仕様 


「All Aspect 」 の設定を切り換えると、画面モードはなのよ 
ラになります。 

例） HD 信号入力の場合 

Off サイドカット ノー マル-►サイドカットフルー I 

I — サイドカットジヤス トィー フ ルィー サイドカットズー ムィ 

On 广 4:3(1) 令4:3 (2) 今4:3 Full 今 Zoom 1 今 Zoom 吕 一| 
I — Just 2 ◄— Justl 14:9 1已:9ィ ー Zoom 3*^ 


r 画面位置/サイズ」メニューの自動位置補正の動作モードを 
設定します。 

AUTO 

設定値 I Manual : U モコンの識を押したときや個面 
位置/サイズ」メニューで自動位置補正 
を実行したとさに動作する。 

Auto :リモコン、メニューでの操作！;(夕りこ、な 
の場合に自動位置補正び動作します。 
•ディスプレイの電源を「入」にしたと 
を 

• 入力信号が切り換わったとを 


Rotate ( 映像回転 ) 


映像回転表示機能の設定をします。 


設定値 0斤： 映像を回転しない。 
- On :映像を 180 度回転します。 


ボタン操作制限、リモコン操作制限、リモコン ID の設定を標準値に戻ずには 


[Button lock」「Remocon User level」「Remote ID 」 の設定を行ない、 U モコンと本体底面のボタン 
で本機の操作ができなくなったときに、設定を 「 Off 」 に戻し操作びできるようにします。 

本体底面のボタン D とリモコン&を同時に已砂む上押ず 

—/▼ 

[■ Shipping 」 メニューを表おした後、表おび消え□ックび解除されまず。 


Shipping 

YES HSOH 


♦ 「目 Litton lock」「Remocon User level」「Remote ID 」 の設定げ 「 Off 」 に戻ります。 
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画面モードー覧 


画面モード 


All Aspect :工場出荷時 
On All Aspect : Off 



16:9 フル 



14:9 




Just 

Just 1 

Just 2 


ジャスト 


サイドカット 
ジャスト 



蜂 


0 | 



〇 

0 



4:3 

4:3 (1) 


ノーマル 


説明 


映像を画面いっぱいに表おしまず。 

SD 信号の場合は4:3の映像を横方向にあ大 
します。16:日のアナモフィック映像を表示 
ずるのに適していまず。 


] 4:9のレターボックス映像を縦および横方 
向に拡大しまず。垂直は画面いっぱいに、水 
平は画面より少しルさめに表おしまず。映像 
の上下端はカットされまず。画面の両端には 
サイドパネルを表おしまず。 


4:3の映像を横方向にあ大し、違和感のかな 
い映像にしまず。画面の左ち周辺はかし伸び 
た表おにな0まず。 


4:3の映像を横方向にお大し、違和感のかな 
い映像にしまず。映像の左ち端はカットされ 
まず。画面の左ち端周辺はかし伸びた表示に 
なりまず。_ 

4:3映像をそのまま表おしまず。画面の両端 
にはサイドパネルを表おしまず。 


4:3 (2) 


4:3 Full 


サイドカット 
ノーマル 


サイドカット 
フル 



♦ 


♦ 


。〇。 

lo^ol 


4:3の映像をそのまま表おしまず。映像の両 
端はサイドパネルでマスクされまず。 


4:3の映像を横方向にお大し、画面いっぱい 
に表おしまず。映像の左ち端はカットされま 
ず。 


Zoom 

-ズーム 


Zoom 1 


之 00 m2 


サイドカット 
ズーム 


zooms 



♦ 


♦ 



1日:日のレターボックス映像を縦および横方 
向に拡大し、画面いっぱいに表おしまず。映 
像の上下端はカツトされまず。 



16:9のレターボックス映像を縦および横方 
向にお大し、画面いっぱいに表おしまず。映 
像の上下端および左ち端はカツトされまず。 



2. 3已:1のレターボックス映像を縦および横 
方向にあ大し、垂直は画面いっぱいに、水平 
は画面よ0少し大さめに表おしまず。映像の 
上下端および左ち端はカツトされまず。 
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工場出荷時の設定に戻ずには 


r 画質の調整」「音声の調整」「初期設定」「画面位置/サイズ」「テクニカル」「オプション」メニューの設定、調 
整値を LU 下の操作で工場出荷時の状態に戻しまず。 


U モコン操作 

本体操作 

SETUP 

1 HP -巧して「初期設定」メニュー画面を表 

1 U おする。 


翻し 

を数回巧ず 

2 

f グ1、 の 巧して「表お言語切換」を選択ずる。 

験 

ペ^\'感3 秒し U 上 巧ず。 

D またはを巧ず。 

-/▼ +/A 

3 

r グ 1 〜 — ① 巧しており邮 in 旨」を選択ずる。 

驗 

へ感 巧して 「 Shipping 」 画面を表示ずる。 

EN 

TER 

を已秒 LU 上 巧ず。 

4 H @^^-①巧して 「 Y 勒を選択ずる。 

心② 巧ず。 

EN 

□ 

+/A 

TER 

〇巧ず。 

©巧ず。 

■ 


お願い 


手順4の操作後は10秒しソ上、他の操作をしないでください。その後、一度、電源を r 切」にしてください。 
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表示可能な入力信号 


ビデオ （S ビデオ）入力 



信号名 

水平周波数 （ kHz ) 

垂直周波数 ( Hz ) 

1 

NTSC 

15.73 

59.94 

2 

PAL 

15.63 

50.00 

3 

PAL60 

15.73 

59.94 

4 

SECAM 

15.63 

50.00 

5 

M • NTSC 

15.73 

59.94 


PC /コンポーネント/ RGB 入力 （* :表お可能な入力信号) 



信号名 

水平周波数 (kHz) 

垂直周波数 （Hz) 

COMPONENT/RGB，PC 
(Dotclock (MHz)) 

1 

525 (480) / 60i 

15.73 

59.94 

ホ (13.5) 

2 

525 (480) / 60p 

31.47 

59.94 

ホ （ 27.0) 《4 

3 

625 (575) / 50i 

15.63 

50.00 

ホ (13.5) 

4 

625 (575) / 50p 

31.25 

日 0.00 

ホに 7.0) 

己 

750 (720) / 60p 

45.00 

60.00 

味 (74.25) 

6 

750 (720) / 日 Op 

37.50 

日 0.00 

ホ (74.25) 

7 

1,12 日（ 1,080)/ 60p 

67.50 

60.00 

ホ （ 148.5) 

8 

1,12 日（ 1,080)/ 60i 

33.75 

60.00 

ホ （ 74.2 日 ）※1 

9 

1,125 (1,080)/50p 

56.26 

己 0.00 

ホ （ 148.5) 

10 

1,12 日（ 1,080)/ 己 Oi 

28.13 

日 0.00 

ホ （ 74.25) 

11 

1,125 (1,080) /24sF 

27.00 

47.92 

ホ （ 74.25) 《2 

12 

1,125 (1,080)/ 30p 

33.75 

30.00 

ホ （ 74.25) 

13 

1,125 (1,080)/2 日 p 

28.13 

25.00 

ホ （ 74.25) 

14 

1,125 (1,080) /24p 

27.00 

24.00 

ホ （ 74.25) 

15 

1,250 (1,080) /50i 

31.25 

50.00 

ホ （ 74.25) 《3 

16 

640 X 400 @70 Hz 

31.46 

70.07 

ホ (25.17) 

17 

640 X 480 @60 Hz 

31.47 

59.94 

ホに 5.18 ) ※ち 

18 

640 X 480 @72 Hz 

37.86 

72.81 

ホ (31.5) 

19 

640 X 480 @75 Hz 

37.50 

75.00 

ホ （ 31 . 己） 

20 

640 X 480 @85 Hz 

43.27 

85.01 

ホ (36.0) 

21 

852 X 480 @60 Hz 

31.47 

59.94 

ホ （ 33.54 ) ※ち 

22 

800 X 600 @56 Hz 

35.16 

56.25 

ホ (36.0) 

23 

800 X 600 @60 Hz 

37.88 

60.32 

ホ (40.0) 

24 

800 X 600 @72 Hz 

48.08 

72.19 

ホ (50.0) 

25 

800 X 600 @75 Hz 

46.88 

75.00 

ホ (49.5) 

26 

800 X 600 @85 Hz 

53.67 

85.06 

ホ (56.25) 

27 

1,024 X 768 @60 Hz 

48.36 

60.00 

ホ (65.0) 

28 

1,024 X 768 @70 Hz 

56.48 

70.07 

ホ (75.0) 

29 

1,024 X 768 @75 Hz 

60.02 

75.03 

ホ (78.75) 

30 

1,024 X 768 @85 Hz 

68.68 

85.00 

ホ (94.5) 

31 

1,152 X 864 @75 Hz 

67.50 

75.00 

ホ (108.0) 

32 

1,280 X 768 @60 Hz 

47.70 

60.00 

ホ （ 80.14) 

33 

1,280 X 960 @60 Hz 

60.00 

60.00 

味 (108.0) 

34 

1,280 X 960 @85 Hz 

85.94 

85.00 

ホ (148.5) 

35 

1,280 X 1,024 @60 Hz 

63.98 

60.02 

* (108.0) 

36 

1,280 X 1,024 @75 Hz 

79.98 

75.03 

ホ (135.0) 

37 

1,280 X 1,024 @85 Hz 

91.15 

85.02 

ホ (157.5) 

38 

1,600 X 1,200 @60 Hz 

75.00 

60.00 

ホ (162.0) 

39 

1,600 X 1,200 @65 Hz 

81.25 

65.00 

ホ (175.5) 

40 

1,066 X 600 @60 Hz 

37.64 

59.94 

ホ (53.0) 

41 

1,366 X 768 @60 Hz 

48.36 

60.00 

ホ (86.71) 

42 

Macintosh13" (640 x 480) 

35.00 

66.67 

ホ (30.24) 

43 

Macintosh16" (832 x 624) 

49.72 

74.54 

ホ (57.28) 

44 

Macintosh2r (1,152 x 870) 

68.68 

75.06 

ホ (100.0) 


《1 SMPTE 吕 74M 準拠。 ※吕 SMPTE RP 吕11準拠。 《3 SMPTE 吕9已 M 準拠。 

《4 PC 端子に已吕已 P 信号を入力し、 RG 己フォーマット選択した場合、 VGA 巨0 Hz として認識しまず。 

※已 PC じ(がの入力端子に VGA 已〇 Hz フォーマットの信号び入力された場合、已吕已口として認識しまず。 






























































修理を依頼される前に… もぅ 一度次の点をお調べください。 


こんなとさ 

ここをお調べください 


画面に光 5 ない点びある 

♦プラズマディスプレイパネルは非常に精密度の高い技術で作られていま 
ずび、画面の一部に画素欠けや輝点びを在ずる場合びあり、これは故障 
ではありません。 

— 

電源が入らない 

• コンセントまたは本機から電源プラグび外れていませんか。 

9 •] 已 

リモコンで操作でさない 

• 電池び消耗していませんか。電池は正し<入っていまずか。 

• U モコン受信部に外光や堂光なの強い光び当っていませんか。 

•本機専巧の U モコンを使巧していまずか。（他の U モコンでは動作しま 
せん） 

•オプションメニューの 「Remocon User level 」 設定を 「 Off 」 L 义外に 
していませんか。 

39 

ID リモコンで操作でをない 

•「Remote ID 」 設定を 「 On 」 にしていませんか。また、 U モコンの操作モー 
ド切り換えスイッチを riDJ 側にしていませんか。 （「 Remote の」設 
定を ron 」 にしている場合は U モコンの操作モード切り換えスイッチ 
を「の」側にして ID 番号を設定ずる必要びありまず） 

40 

本機か 5 時々、「ピシッ」 
と音がする 

•画面や音声に異常びない場合、室温の変化によりキャビネットびわずか 
に伸縮ずる音でず。性能その他には影響ありません。 

— 

映像び出るまでに時間が 
かかる 

• 本機は美しい映像を再現させるため各種信号をデジタル処理しておりま 
ずので、電源を入れたとさ、入力を切り換えたとさおよび2画面のを画 
面と副画面の映像を入れ換えたとさに映像び出るまでに少し時間びかか 
る場合びありまず。 

— 

画面にはん点び出る 

• 自動車-電車-高圧線-ネオンなどからの巧言電波を受けていませんか。 

— 

色あいが悪い、色が薄い 

•色の濃さ、色あいの調整びずれていませんか。（映像の調整値をご確認 
<ださい。） 

2己 

色模様び出たり 
色び消える 

♦他のテレビから影響（妨害電波）を受けていませんか。 

本機の設置場所を変えると良化ずることちありまず。 

— 

ズームにしたとを画面の 
上または下が欠ける 

• 映像の画面位置調整をずらしたままになっていませんか。 

画面位置の調整をして<ださい。 

22-23 

ズームにしたとを画面の 
上下に映像の出ない部分 
がでをる 

• 16 ：日より横長の映像ソフト（シネマサイズのソフトなど）のとさは、 
画面の上下に映像のない部分びでさることびあ0まず。 

18-19 

映像の輪郭が 
チラチラずる 

♦ ノ（ネルの駆動方式による特性上、動さのある映像部分で輪郭びチラチラ 
ずるよラに見えることびありまずび、故障ではありません。 

— 

内部から音びする 

♦電源を入れると、ディスプレイパネルの駆動音び聞こえる場合びありま 
ず。故障ではありませんので、ご了をください。 

— 

色び極端に悪い 

•コンポーネント入力切換の「色差ビデオ」、 「 RGB 」 は正しく還おされ 
ていまずか。 

30 

4:3 映像の両端部分の 
明るさび変わる 

* r サイドパネル設定」を「高」または「中」にして見ていると、表示内 
容によっては両端部分の明るさび変化ずる場合びありまず。これは故障 
ではありませんので、あらかじめご了をください。 

33 

動きの少ない明るい映像 
のとをに画面び少し暗く 
なる 

• 写真やノ（ソコンの静止画像など動さの少ない明るい映像を長い間表示ず 
ると画面びやや暗< な0まず。 

これは、画面の焼さ付さや寿命の劣化を軽減ずるためで、故障ではあ0 
ません。 

16-33 

ディスプレイ本体か 5 
「ヒユンヒユン」と音が 
する 

♦本機は静音タイプの冷却用ファンを搭載していまずび、夜間など静かな 
環境ではファンの風切り音び聞こえる場合びありまず。 

排気孔からのほこりび壁に付着ずることちありまずので、設置場所にご 
ミち意願いまず。 

— 

本体底面のボタンで操作 
でをなし、 

♦オプションメニューの 「 Bu け on lock 」 設定を roff 」 政外にしていま 
せんか。 
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保証とアフターヴービス (よくお読みくださし、) 


修理-お取り扱い-お手入れなどのご相談は…… 
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。 


修理を依頼されるとき 


4已ページ r 修理を依頼される前に」の表や、組み合わ 
せをされた機器の「取扱説明書」ちよくお読みのラえ 
調べていたださ、直らないとさは、まず電源プラグを 
抜いて、お買い上げの販売店へご連絡< ださい。 

♦保証期間中は 

保証書の規定に従って出張修理をさせていただ去まず。 
♦保証期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご要望により 
修理させていたださます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のラえご相談ください。 

♦修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成され 
ています。 

原術倒 は、診断-故障個所の修理および部品交換- 
調整-修理完了時の点検などの作業にか 
かる費巧でず。 

iBMTO は、修理に使用した部品および補助材料巧です。 
匯重圈は、お客様のご依頼により製品のある場所へ 
技術ちをが遣ずる場合の費用でず。 


■ 保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取0 < ださい。 

よくお読みのあと、保をして<ださい。 


保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 

(ただしプラズマディスプレイパネ J レの焼を付をは除く） 


■ 補修用性能部品の保有期間 

当社は、このプラズマディスプレイの補修用性能 
部品を、製造巧ち切り後8年保有していまず。 

を）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
ずるために必要な部品でず。 


ご柏談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（政下「当社」）は、お客様よりお知らせいただ 
いたお客様の氏名•住所などの個人情報 （ L ソ下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いしまず。 

1. 当社は、お客様の個人情報を、パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させてい 
ただ舌、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことびあります。 

また、お客様に折り返し電話させていただ<とさのために、ナンバー-ディスプレイを採用しています。 

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づ<義務の履行または権限の行使のた 
めに必要な場合、その他正当な理由びある場合を除さ、当社しソ外の第=者に個人情報を開示•提供いたしません。 

2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理しまず。 

3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いたださましたご相談窓□にご連絡ください。 


修理を依頼されるときご連絡いただきたい内容 

ご 氏名 


ご 住 所 

付近の見取り図、目印など。 

電話番号 

呼び出しでちけつこラでず。 

製品名-品ま 

お買い上げ曰 

お手をとの保証書をご覧 < ださい。 

故障または異常の内容 

詳し<お願いしまず。 

訪問ご岳望曰 
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仕様 


品 番 

TH -42 PD 12 (4 吕 V 型）** 

TH - 已 0 PD 1 吕（已 0 V 型）* 

種 類 

八イビジョンプラズマディスプレイ 

使用電源 

AC 100 V ± 10 % 已0 Hz / 日0 Hz 

消費電力 

250 W 

355 W 

本体電源「切」時約 0.2 W 

U モコンで電源「切」時 
約 0.4 W (待機電力低減設定「オン」） 

約 0.9 W (待機電力低減設定「オフ」） 

本体電源「切」時約 0.2 W 

U モコンで電源 r 切」時 
約 0.4 W (待機電力低減設定「オン」） 

約 0.9 W (待機電力低減設定「オフ」） 

音青実用最大出力 

16 W (8 W + 8 W ) J 曰1 

「A [専用スピーカーを使用] 

プラズマ 

ディスプレイパネル 

駆動方式 AC 型 

42 V 型《（アスぺクト比1己：日） 

已 0 V 型《（アスぺクト比]日：日） 

画面寸法 

幅 92.1 cm 高さ日 1.8 cm 対角1日已 .7 cm 

幅11日.目 cm 高さ目 2. 2 cm 対角] 26.9 cm 

画素 数 

78日,432画素（水平1,024 X き直768) 
[ド'ット数3,072 X 768] 

1,04日,088画素（水平1 ,366 x ^768) 
[ドット数4,098 X 7曰引 

動作使用条件 

温度： 0 ° C 〜 40で 湿度： 20 〇/〇〜80 〇/〇 

ビデオ入力端子 

( VIDEO ) 

BNC 1.0 V 也- P ] (7 已の 

S ビデオ 
入力端子 

(S VIDEO ) 

ミニ DIN 4ピン Y : 1.0 V [ p - p ] (7 已0 )、 C : 0.286 V [ p - p ] (7 已 0) 

コンポーネント 
(色差）ビデオ/ 
RGB 入力端子 

( COMPONENT / 

RGB ) 

BNC Y/G :1 .0 V [ p - p ] (7 已 n ) 同期信号を含む 

BNC Pb / Cb/B : 0.7 V [ p - p ] (7 已 n ) 

BNC Pr / Cr/R : 0.7 V [ p - p ] (7 已 n ) 

パソコン 
入力端子 

( PC ) 

ミニ D - subl 已ピン 

SXGA 対応：マルチスキャン方式 （ DDC 2 B 対応） 

* 対応周波数：水平]已 kHz ~110 kHz き直48 Hz 〜] 20 Hz 
(但し表示ドット数び水平あるいは垂直画素数を超える信号は簡易表示） 

G/Y ： 1.0 V 出で] (7 已 0) 同期信号を含む 

B/Pb/Cb : 0.7 V [ p - p ] (7 已の 

R/Pr/Cr : 0.7 V [p-p] (7 已 n) 

HD/VD :1 .0 〜已 .0 V [ P - P ] (ハイインピーダンス） 

シリアル端モ 

( SERIAL ) 

外部制御用端モ （ D - sub 日ピン）、 RS -232 C 準拠 

立 

声入力端子 



AUDim 、 2、3 
AUDI 04 

左-ち RCA ピンジャック X 日 0.5 V [ rms ] 

左•ち M 3 ジャック0.已 V [ rms ] 

が自 

区 スピーカー 端子 

6 0、16 W [8 W + 8 W ](10 % THD ) 

がお寸法 

幅]日2.日 cm 高さ目1.日 cm 奥行 8.9 cm 

幅] 21.日 cm 高さ 72.4 cm 奥行9.已 cm 

質 量 

約23.0 kg 

約 32.0 kg 

キャビネット材質 

前面：樹脂、バックカバー：金属 


品 番 

N 2 QAY 巨00043 S 

使用電源 

DC 3 V (単3お乾電池2コ） 

操作距離 

約7 ml ； 1内（プラズマディスプレイ正面距離） 

使用範囲 

受信部左ち： 30° L ソ内、受信部上下： 2ぴ LU 内 

質 量 

約] 00 g (乾電池含む） 


《ディスプレイの V 型は、有効画面の対ち寸法を基準とした大ささの目をでず。 

参本製品は rJIS C 61000-3-2 適合品」でず。 

本機を使用でさるのは、日本国内のみで外国では電源電圧び異なりまずので使用でをません。 

(This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country .) 
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便利メモ 

おぼえのため記入 
されると便利です。 

お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 


販売店名 


お客様ご相談窓 □ 

巧 （ ) - 

巧 （ ) - 


パナソニック株式会社 

AVC ネットワークス社映像-ディスプレイデバイス事業グループ 

干已 7]-8 已04大阪府 P 3 真市松生田 T ] 番]已号 0 (06) 白90已一已已74 

© Panasonic Corporation 2009 
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